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PARTIE 1 GLOSSAIRE D’UNE ETUDE DE DANGERS

GLOSSAIRE D’UNE ETUDE DE DANGERS

La circulaire du 10 mai 2010, récapitulant les regles méthodologiques applicables aux études de dangers, a I'appréciation de la
démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003, donne dans sa partie 3 un glossaire des risques technologiques d’ou est tirée une

partie des définitions ci-dessous.

Aléa

C'est la probabilité qu’un phénomeéne accidentel produise en un point donné des effets d’'une
gravité potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc I'expression, pour
un type d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence/gravité potentielle des effets.
L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison de |’aléa dans cette zone avec
la vulnérabilité de la zone.

Accident

Evénement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un incendie ou une explosion
résultant de développements incontrolés survenus au cours de |'exploitation d'un établissement qui
entraine des conséquences/ dommages vis a vis des personnes, des biens ou de I'environnement et
de I'entreprise en général. C’est la réalisation d’'un phénomene dangereux, combinée a la présence
d’enjeux vulnérables exposés aux effets de ce phénomene.

Barriére de sécurité/
mesure de sécurité /
mesure de maitrise des
risques

Il s’agit de 'ensemble des éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour
assurer une fonction de sécurité.

Cinétique

Vitesse d’enchainement des événements constituant une séquence accidentelle, de I'événement
initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables (Cf. art. 5 a 8 de I'arrété du 29 septembre
2005). Dans le tableau APR proposé, la cinétique peut étre lente ou rapide. Dans le cas d’une
cinétique lente, les enjeux ont le temps d’étre mis a I'abri. La cinétique est rapide dans le cas
contraire.

Danger

Cette notion définit une propriété intrinséque a une substance (butane, chlore...), a un systeme
technique (mise sous pression d’un gaz...), a une disposition (élévation d’une charge...), a un
organisme (microbes), etc., de nature a entrainer un dommage sur un « élément vulnérable » (sont
ainsi rattachées a la notion de « danger » les notions d’inflammabilité ou d’explosivité, de toxicité,
de caractére infectieux... inhérentes a un produit et celle d’énergie disponible [pneumatique ou
potentielle] qui caractérisent le danger).

Effets dominos

Action d'un phénoméne dangereux affectant une ou plusieurs installations d'un établissement qui
pourrait déclencher un autre phénomene sur une installation ou un établissement voisin,
conduisant a une aggravation générale des effets du premier phénomeéne.

Efficacité (pour une
mesure de maitrise des
risques) ou capacité de
réalisation

Capacité a remplir la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée donnée et
dans son contexte d’utilisation. En général, cette efficacité s'exprime en pourcentage
d'accomplissement de la fonction définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de
sollicitation de la mesure de maitrise des risques. Cette efficacité est évaluée par rapport aux
principes de dimensionnement adapté et de résistance aux contraintes spécifiques.

Evénement initiateur

Evénement, courant ou anormal, interne ou externe au systéme, situé en amont de I’événement
redouté central dans I'enchainement causal et qui constitue une cause directe dans les cas simples
ou une combinaison d’événements a 'origine de cette cause directe.

Fonction de sécurité

Fonction ayant pour but la réduction de la probabilité d’occurrence et/ou des effets et
conséquences d’un événement non souhaité dans un systéme. Les principales actions assurées par
les fonctions de sécurité en matiere d’accidents majeurs dans les installations classées sont :
empécher, éviter, détecter, contréler, limiter. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent étre
assurées a partir d’éléments techniques de sécurité, de procédures organisationnelles (activités
humaines), ou plus généralement par la combinaison des deux.
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PARTIE 1 GLOSSAIRE D’UNE ETUDE DE DANGERS

Gravité des
conséquences

La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intéréts visés
a l'article L. 511-1 du code de I’environnement, résulte de la combinaison en un point de I’espace
de lintensité des effets d’'un phénoméne dangereux et de la vulnérabilité des enjeux
potentiellement exposés.

Indépendance d’une
mesure de maitrise des
risques

Faculté d’'une mesure, de par sa conception, son exploitation et son environnement, a ne pas
dépendre du fonctionnement d’autres éléments et notamment d’une part d’autres mesures de
maitrise des risques, et d’autre part, du systeme de conduite de I'installation, afin d’éviter les modes
communs de défaillance ou de limiter leur fréquence d’occurrence.

Intensité des effets
d’un phénomeéne
dangereux

Mesure physique de l'intensité du phénomeéne (thermique, toxique, surpression, projections).
Parfois appelée gravité potentielle du phénoméne dangereux (mais cette expression est source
d’erreur). Les échelles d’évaluation de l'intensité se réferent a des seuils d’effets moyens
conventionnels sur des types d’éléments vulnérables [ou enjeux] tels que « homme », « structures ».
Elles sont définies, pour les installations classées, dans I'arrété du 29/09/2005. L'intensité ne tient
pas compte de I'existence ou non d’enjeux exposés. Elle est cartographiée sous la forme de zones
d’effets pour les différents seuils.

Mesure de maitrise des
risques (ou barriére de
sécurité)

Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une
fonction de sécurité. On distingue parfois :

- Les mesures (ou barrieres) de prévention : mesures visant a éviter ou limiter la probabilité
d’un événement indésirable, en amont du phénomeéne dangereux ;

- Les mesures (ou barrieres) de limitation : mesures visant a limiter I'intensité des effets
d’un phénomeéne dangereux ;

- Les mesures (ou barriéres) de protection : mesures visant a limiter les conséquences sur
les enjeux potentiels par diminution de la vulnérabilité.

Phénomeéne dangereux

Libération d'énergie ou de substance produisant des effets susceptibles d'infliger un dommage a des
cibles (ou éléments vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger I'existence de ces derniéres.
C'est une « Source potentielle de dommages ».

Potentiel de danger ou
source de danger ou
éléments dangereux

Systeme (naturel ou créé par I'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs)
« danger(s) ». Dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond
a un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.

Prévention

Mesures visant a prévenir un risque en réduisant la probabilité d’occurrence d’un phénomeéne
dangereux.

Mesures visant a limiter I’étendue ou/et la gravité des conséquences d’un accident sur les éléments

Protection , e . . R
vulnérables, sans modifier la probabilité d'occurrence du phénomene dangereux correspondant.
Au sens de l'article L. 512-1 du code de I’'environnement, la probabilité d’occurrence d’un accident
est assimilée a sa fréquence d’occurrence future estimée sur I'installation considérée. Elle est en
général différente de la fréquence historique et peut s’écarter, pour une installation donnée, de la
probabilité d’occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d’installations similaires.

. Attention aux confusions possibles :
Probabilité o o ) i .
d’occurrence 1. Assimilation entre probabilité d’un accident et celle du phénomeéne dangereux correspondant, la

premiére intégrant déja la probabilité conditionnelle d’exposition des enjeux. L’assimilation sous-
entend que les enjeux sont effectivement exposés, ce qui n’est pas toujours le cas, notamment si la
cinétique permet une mise a I'abri ;

2. Probabilité d’occurrence d’un accident x sur un site donné et probabilité d’occurrence de
I'accident x, en moyenne, dans I'une des N installations du méme type (approche statistique).
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PARTIE 1 GLOSSAIRE D’UNE ETUDE DE DANGERS

Réduction du risque

Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences négatives (ou dommages),
associées a un risque, ou les deux. [FD ISO/CEI Guide 73]. Cela peut étre fait par le biais de chacune
des trois composantes du risque, la probabilité, I'intensité et la vulnérabilité :
O Réduction de la probabilité : par amélioration de la prévention, par exemple par ajout ou
fiabilisation des mesures de sécurité ;
O Réduction de l'intensité :

- Par action sur I'élément porteur de danger (ou potentiel de danger), par exemple
substitution par une substance moins dangereuse, réduction des vitesses de rotation...

- Réduction des dangers : la réduction de I'intensité peut également étre accomplie par des
mesures de limitation.

La réduction de la probabilité et/ou de l'intensité correspond a une réduction du risque « a la
source » :

O Réduction de la vulnérabilité : par éloignement ou protection des éléments vulnérables (par
exemple par la maitrise de I'urbanisation, ou par des plans d’urgence).

Risque

« Combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences » (ISO/CEl 73), «
Combinaison de la probabilité d’'un dommage et de sa gravité » (ISO/CEI 51).

Scénario d’accident
(majeur)

Enchainement d’événements conduisant d’'un événement initiateur a un accident (majeur), dont la
séquence et les liens logiques découlent de I'analyse de risque. En général, plusieurs scénarios
peuvent mener a un méme phénomeéne dangereux pouvant conduire a un accident (majeur) : on
dénombre autant de scénarios qu’il existe de combinaisons possibles d’événements y aboutissant.
Les scénarios d’accident obtenus dépendent du choix des méthodes d’analyse de risque utilisées et
des éléments disponibles.

Temps de réponse
(pour une mesure de
maitrise des risques)

Intervalle de temps requis entre la sollicitation et I’exécution de la mission/fonction de sécurité. Ce
temps de réponse est inclus dans la cinétique de mise en ceuvre d’une fonction de sécurité, cette
derniere devant étre en adéquation [significativement plus courte] avec la cinétique du phénomeéne
gu’elle doit mattriser.

Vulnérabilité

Elle est soit liée a I'environnement naturel (vulnérabilité naturelle ou VN), soit aux installations
(vulnérabilité matérielle ou VM) soit a la population avoisinante (vulnérabilité humaine ou VH). Il
s’agit de 'appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la zone a un type d’effet donné.
Par exemple, des zones d’habitat sont plus sensibles a un aléa d’explosion que des zones de terres
agricoles, en raison de la présence de constructions et de personnes.
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PARTIE 2 CADRE REGLEMENTAIRE ET PRINCIPE DE L'ETUDE

CADRE REGLEMENTAIRE ET PRINCIPE DE
L’ETUDE

En application de I'arrété du 29 septembre 2005, les régles minimales relatives a I’évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets des phénomeénes dangereux et de la gravité potentielle des
accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d’affecter les intéréts visés par l'article L. 511-1 du Code de
I’'Environnement, doivent étre présentées dans le cadre de I'étude de dangers.

Pour la réalisation de la présente étude, la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux
études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source a été également utilisée.

Cette étude respectera le principe de proportionnalité en fonction des caractéristiques de I'installation concernée. Dans le cas
présent, |‘exploitation en carriére générera des risques limités au regard d’autres installations relevant de la réglementation des
ICPE associé a un classement SEVESO, et soumises a autorisation avec servitudes (mettant en ceuvre des procédés trés complexes
en employant des produits chimiques, toxiques en grande quantité...). Cette étude est donc adaptée au contexte de 'ouvrage
étudié.

L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maitrise des risques a la source par I’exploitant. Ainsi, elle a pour
objet de rendre compte de I'examen effectué par I'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques
d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable.

L’étude de dangers est fondée sur les principes de gestion des risques. Elle suit un processus itératif dont le cceur est I’analyse
des risques. Il s’agit de réduire les risques a un niveau jugé acceptable (niveau ALAP : As Low As Reasonably Praticable), le risque
est alors dit maitrisé. La démarche ci-dessous a été suivie :

- ETAPE 1 : Caractérisation des dangers et des enjeux
La premiére étape consiste a décrire I'installation (les activités concernées, les procédés et les substances présentes) ainsi que son
environnement (humain, industriel, naturel), afin de mettre en évidence les situations potentiellement dangereuses. L’analyse du
retour d’expérience et des accidents et incidents répertoriés compléte utilement ce travail en mettant en lumiéere les accidents
survenus de facon récurrente ou en apportant parfois des données pertinentes sur la défaillance ou le bon fonctionnement sur
sollicitation des barrieres de sécurité.

- ETAPE 2 : l’analyse de risques
Au centre de I'étude de dangers, 'analyse des risques se décompose en deux grandes étapes : I'analyse préliminaire des risques
et I'étude détaillée des risques.

L’analyse préliminaire des risques permet d’identifier des phénomenes dangereux susceptibles de se produire suite a I'occurrence
d’événements non désirés, eux-mémes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives ou agressions extérieures sur
le systéme.

Issus de ces phénomenes dangereux, des scénarios d’accidents sont définis. Une modélisation des zones d’effets est réalisée pour
les scénarios majeurs.

Un classement en probabilité et en gravité permet d’identifier si ces scénarios sont des accidents jugés critiques.

- ETAPE 3 : Maitrise des risques
L'ensemble des mesures de prévention, protection et les moyens de secours et d’intervention existants sont détaillés. Si besoin,
les nouvelles mesures prescrites qui seront mises en place sont également détaillées. Ces barrieres de sécurité sont ensuite prises
en compte a travers la révision de la cotation en probabilité et gravité des scénarios d’accidents. Le niveau de maitrise des risques
est alors apprécié.
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CARACTERISATION DES
DANGERS ET DES ENJEUX




PARTIE 1 OBJECTIF DU CHAPITRE

OBJECTIF DU CHAPITRE

o Identifier les potentiels
de dangers liés a I'activité de
carriere et aux substances
présentes.

. De-sc-:ripTion des activités d'exploiicllﬂon de carriéres et ¢
identification des substances potentiellement dangereuses |

e Analyser le milieu

Détermination des éléments vulnérables du site et de son humain, industriel et naturel du
environnement site pour évaluer les enjeux.

. Connaitre les causes
internes et externes pouvant
étre a I'origine d’une exposition

Causes d’exposition au danger
(causes internes et agresseurs externes potentiels)

au danger.
Accidentologie et refour d’expérience I e  Etudier le retour
d’expérience et

T I'accidentologie en lien avec les
Réduction des pot - activitéds et les substances

enfiels T
- ‘;‘de dangers POSSfb{f?_f,,_,,-f—«ff-*""" présentes sur le site.

Analyse préliminaire des risques : D I—
identification et description des phénoménes dangereux <

ouveaux phénoménes dangereux 2

Etude détaillée des risques :

ANALYSE DES RISQUES

- Cotation des phénoménes dangereux en probabilité,
gravité, cinétique et criticité

- Modélisation des zones d’effefs des scénarios d’accidents
majeurs

- !

Description des mesures mises en place
(prévention, protection, moyens de secours et d'intervention)

ETAPE 2

Evaluation du niveau de maitrise des risques :
cotation selon la grille d"évaluation MMR

Niveau ALARP* atteint € \r\,”’::/

ETAPE 3 : MAITRISE DES RISQUES

Conclusion

*Niveau ALARP (As Low As Reasonably Praticable) = niveau de risque aussi bas que raisonnablement réalisable
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PARTIE 2 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

Le site du projet s’'implante dans le Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine, au sein du
département de la Gironde (33). Il prend place sur la commune de Gours située a I'Est du département.

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune
Communauté
Nouvelle-Aquitaine Gironde Libourne Le Nord-Libournais d’Agglomération du Gours
Libournais
: Emprise de la
Porchéres EEPEHS demande
Saint-Antoine-sur:|'Isle
Le Pizou :l Limite communale
Saint-Seurin-sur-'lsle
Saint-Seurin-sur-1'Isle
Moulin-Neuf
D i Moulin-Neuf
\ Gours
Gours
Puynormand
Puynormand Minzac
Villefranche-de:Lonchat & )
Y . 0 0,5 1km Sources : ©IGN AdminExpress 2022
.‘;j rtifex : A et BD Alti - OSM

L'activité qui sera menée sur le site est détaillée dans le Tome 2 - Dossier administratif et technique. Globalement, I'activité
consistera en I'extraction du gisement de sables et graviers alluvionnaires, hors d’eau et en eau, a I'aide d’une pelle puis son
évacuation vers le site de Moulin-Neuf, pour traitement et commercialisation.

A noter gqu’aucune substance potentiellement polluante ne sera stockée sur le site. Les seuls produits a risque seront les
hydrocarbures dans les réservoirs des engins (en faible nombre et correctement entretenus).
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PARTIE 3 DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE
L'INSTALLATION

Ce chapitre a pour objectif de décrire I’environnement dans la zone d’étude de I'installation, afin d’identifier les principaux enjeux
a protéger et les facteurs de risque que peut représenter I'environnement vis-a-vis de I’exploitation de carriére (agresseurs
potentiels).

1. CONTEXTE CLIMATIQUE

Le site du projet est marqué par un climat aux tendances océaniques aquitain. Les vents dominants sont d’Ouest.

2. RISQUES NATURELS

Le site du projet n’est pas concerné par les risques naturels liés aux inondations.

Il est exposé par I’aléa moyen vis-a-vis du risque de retrait-gonflement des argiles.

La commune de Gours est classée en zone de sismicité tres faible. Aucun PPRN séisme n’a été prescrit.

Aucun mouvement de terrain n’est identifié au droit de la commune de Gours.

Le risque feu de forét sur le site du projet est faible.

Dans le département de la Gironde, 'ensemble des communes est susceptible d’étre affecté par une tempéte.

Enfin, au niveau de la commune de Gours, la densité de foudroiement est évaluée comme faible.

1. ZONES URBANISEES

Le site du projet s'implante a 800 m, au Nord-Ouest du bourg de Gours.

Le lieu-dit « la Croix de Trote » est le plus proche du projet : premiére habitation a 270 m. A noter la présence d’une habitation
abandonnée a 160 m a I'Ouest du site.

La carte ci-aprés permet de localiser les zones urbanisées dans le secteur du projet.
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PARTIE 3 DESCRIPTION DE L’'ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION

lllustration 2 : Habitat aux abords du projet
Réalisation : ARTIFEX 2023

D Site du projet

: ..% Limite communale

' Habitation

Habitation % P % - Batiment
abandonnée R ~_ .

B Sources : ©IGN Orthophotographie, BD Alti et
AdminExpress 2022- Cadastre.gouv

2. LES ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

e Etablissements sensibles

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) établi une liste des établissements dits « sensibles », il s’agit :

Des creches ;

Des écoles maternelles et élémentaires ;

Des établissements hébergeant des enfants handicapés ;

Des colleges et lycées ;

Des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé ;
Des aires de jeux et des espaces verts.

O O O 0O O o

Aucun établissement sensible n’est recensé aux abords du site du projet de carriere.

e Etablissements Recevant du Public (ERP) sur 'aire d’étude rapprochée

Selon l'article R 123-2 du Code de la construction et de I'habitation, « constituent des Etablissements Recevant du Public, tous
bdtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes a tout venant ou sur invitations, payantes ou non ».

Ces établissements sont classifiés selon leur type. Il peut s’agir d’établissements installés dans un batiment (structures d’accueil
pour personnes agées ou handicapées, salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles de danse et salles de
jeux, bibliothéques, établissement de soins, de culture, administrations...), d’établissements spéciaux (parcs de stationnement
couverts, gares accessibles au public...) ou d’'immeuble de grande hauteur (bureaux, enseignement, dépét d’archives...).

L'ERP le plus proche du site du projet est |'aire de service des Palombieres, dont les infrastructures sont situées a 240 m environ
au Nord-Est.
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PARTIE 3 DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION

3. RISQUES TECHNOLOGIQUES

e Etablissements classés SEVESO

La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO 2 concerne la prévention des risques d'accidents
technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements oU sont présentes certaines substances dangereuses. Deux
catégories sont distinguées suivant les quantités de substances dangereuses présentes : les établissements dits « seuil haut » et
les établissements dits « seuils bas ».

La directive Seveso 3 relative a la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est
traduite en droit frangais par I'arrété ministériel du 26 mai 2014. Il précise les modalités d'application des dispositions décrites au
titre ler du livre V du code de I'environnement. Depuis le 1*" juin 2015, cet arrété remplace et abroge |'arrété du 10 mai 2000 relatif
a la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d'installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.

L’établissement classé SEVESO le plus proche du projet se situe a plus de 30 km.

e Installations classées pour la protection de I’environnement (ICPE)

Selon le Ministére de I'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, est une installation classée « toute
exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour
la sécurité et la santé des riverains [...] ».

Le projet concerne une carriere de matériaux alluvionnaires, en d’eau. L’activité de carriére est une ICPE au titre, entre autres, de
la rubriques 2510 de la nomenclature des Installations Classées.

Aucune installation classée pour I’environnement n’est répertoriée sur la commune de Gours.

Une carriere de matériaux alluvionnaires et sa plateforme de traitement et de négoce de granulats est exploitée par la société
CARRIERES DE THIVIERS en limite de la commune de Moulin-Neuf, a 500 m a I'Est des terrains du projet.

La seule ICPE de I'aire d’étude immédiate est la carriere de Moulin-Neuf.

e Transport de matiéres dangereuses et radioactives

Le risque de transport de matiéres dangereuses (TMD) est consécutif a un accident qui se produit lors du transport par route, voie
ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux. Les canalisations de matiéres dangereuses sont également a prendre
en compte lors de I’évaluation de ce risque.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs classe la commune de Gours en zone a risque lié au transport de matiere
dangereuse par voie routiere ou via le réseau ferré. A noter que I'axe majeur de la commune, I'autoroute A89, passe a 30 m du
site.

L'activité de carriére nécessite I'apport d’hydrocarbures. Ces transports sont réalisés par des entreprises spécialisées en charge
d’assurer la sécurité de leur chargement.

Les principaux axes de communication sont I'autoroute A89 et la route D121 situées respectivement au Nord et a I'Ouest du site.

C’est depuis la route D121 qu’une piste permet I'acces au site du projet.
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PARTIE 4 INVENTAIRE DES CAUSES D’EXPOSITION AU DANGER

INVENTAIRE DES CAUSES D’EXPOSITION
AU DANGER

Les causes internes, pouvant déclencher des situations accidentelles, sont :

Erreur humaine ;

Défaillance du matériel ;

Défaut d’entretien (combinaison entre I’erreur humaine et la défaillance matérielle) ;

Négligence (non-préoccupation des systemes de prévention mis en place, non mise en ceuvre de bon sens) ;
Défaillance d’organisation ;

O O O O O O

Présence non autorisée sur la carriére.

1. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Un accident sur une activité industrielle voisine ou un réseau de transport de matieres dangereuses pourrait impacter le site du
projet, notamment en engendrant des effets dominos. Il est rappelé :

O Le site n’est pas inclus dans un PPRT ;
O Aucune canalisation de transport de gaz naturels n’est présente a proximité ;
O L'autoroute A89 et la route D121 passe a proximité du site du projet.

2. MALVEILLANCE

Le site peut étre concerné par la malveillance, notamment au niveau des engins de chantier (vol de carburant ou de métaux).

3. RISQUES NATURELS

Un événement naturel pourrait impacter le site du projet. Il est rappelé que le site du projet est :

en dehors des zones a risque d’inondations ;

dans une zone d’aléa moyen vis-a-vis du risque de retrait-gonflement des argiles ;
en zone de sismicité tres faible ;

éloigné des mouvements de terrain répertoriés ;

O O O O O

non soumis a un risque de feux de forét.
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PARTIE 5 ANALYSE DES RETOURS D’EXPERIENCE

ANALYSE DES RETOURS D’EXPERIENCE

Dans cette partie de I'étude de dangers sont recensés et analysés les accidents survenus sur des installations similaires a
I'installation concernée par I’étude de dangers.

Rappelons que I'objectif de I'analyse de I'accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de tous les accidents ou incidents
survenus. Il s’agit, avant tout, de rechercher les types de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets, ainsi que les mesures
prises pour limiter leur occurrence ou leurs conséquences.

A noter que le site CARRIERES DE THIVIERS de Moulin-Neuf n’a connu aucun sinistre depuis sa mise en exploitation, notamment
du fait de la mise en place et de I’application stricte de consignes de sécurité efficaces.

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et
Pollutions Industriels) recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte a la santé ou la sécurité
publique, I'agriculture, la nature et I'environnement. Actuellement, cette base de données regroupe plus de 40 000 accidents ou
incidents survenus en France ou a I'étranger.

Une recherche sur cette base de données a permis de mettre en évidence les accidents en lien avec I'activité extractive en général.
La présentation des accidents/incidents ci-aprés ne se veut pas exhaustive. Il s’agit d’'une recherche sur la période de 1999 a 2022
(Cf. Annexe).

Le graphique suivant montre la répartition des événements accidentels en lien avec I'activité extractive et de leurs causes
premiéres entre 1999 et 2021. Dans ce graphique sont présentés les événements accidentels (couleur foncée et en majuscule)
suivi de la répartition de leurs causes premieres (couleur claire).

Par ordre d’'importance, les accidents les plus recensés sont :

Accidents de personne : circulation notamment ;

Explosion ou incendie d’hydrocarbures, sur une installation électrique, un engin ou une installation ;

Pollution des eaux ou des sols, suite a un déversement de produits polluants dans le milieu naturel ;

Chute depuis un front d’exploitation ;

Incident de tir, lié a la mise en place des explosifs ou a des projections non contrélées ;

Electrocution ;

Ensevelissement suite a la chute de matériaux des bandes transporteuses, d’un piéton par un véhicule, d’'un éboulement ;
Noyade.

O O 0O 0O 0O 0O 0O O

Les causes principales sont I’erreur humaine et le dysfonctionnement du matériel.
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Evenements accidentels en lien avec I'activité extractive et leurs causes premiéres de 1991 a 2021
La carriere de Gours exploitera un gisement alluvial ne nécessitant pas I’emploi d’explosif. Les risques d’incident de tir sera donc

nuls pour cette activité. De plus, aucun équipement électrique ne sera mis en place sur le site, supprimant le risque électrocution.

Ces retours d’expérience doivent étre pris avec précaution. lls comportent notamment les biais suivants :

O La non-exhaustivité des événements : ce retour d’expérience, constitué a partir de sources variées, ne provient pas d’un

systeme de recensement organisé et systématique. Dés lors certains événements ne sont pas reportés. En particulier, les

événements les moins spectaculaires peuvent étre négligés : chutes d’éléments, accidents de personnes... ;

O Lanon-homogénéité des sites de carriéres inclus dans ce retour d’expérience : différences de matériel utilisé, de gisement

extrait...

O Lesimportantes incertitudes sur les causes et sur la séquence qui a mené a un accident : de nombreuses informations sont

manguantes ou incertaines sur la séquence exacte des accidents.

L'analyse d

u retour d’expérience permet ainsi de dégager de grandes tendances, mais a une échelle détaillée, elle comporte de

nombreuses incertitudes.
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CARACTERISATION

DES DANGERS ET DES ENJEUX

ETAPE 1

PARTIE 1 OBJECTIF DU CHAPITRE

OBJECTIF DU CHAPITRE

_ De_s_cripTion des activités d'exploifgtion de carriéres et ”
identification des substances potentiellement dangereuses |

Détermination des éléments vulnérables du site et de son
environnement

Causes d’exposition au danger
(causes internes et agresseurs externes potentiels)

Accidentologie ef retour d’expérience

" Reéduction des pot m:efsk\
___dedangers possibles 2 ——

!

Analyse préliminaire des risques : D J—
identification et description des phénoménes dangereux
p p g PrE—

Nouveaux phénoménes dangereux 2

Etude détaillée des risques :
- Cofation des phénomeénes dangereux en probabilité,

gravité, cinétique et criticité
- Modélisation des zones d’effets des scénarios d’accidents
majeurs

MAITRISE DES RISQUES

.

ETAPE 3

*Niveau ALARP (As Low As Reasonably Praticable) = niveau de risque aussi bas que raisonnablement réalisable

CARRIERES DE THIVIERS - Ouverture d’une carriére de sables et de graves - Département de la Gironde (33) — Gours

Description des mesures mises en place
(prévention, protection, moyens de secours et d’intervention)

Evaluation du niveau de maitrise des risques :
cotation selon la grille d"évaluation MMR

Conclusion

La premiere étape du processus
a permis de mettre en évidence
les potentiels de dangers
spécifiques a l'activité de
carriére et a son environnement.

Le site, présenté ci-dessus, a pris
en compte dans sa conception
des aménagements
réglementaires et des bonnes
pratiques ainsi que les retours
d’expériences existants.

Objectifs :

. Faire l'inventaire des
phénomenes dangereux
potentiels, les décrire et les
localiser.

. Hiérarchiser ces
phénomeénes dangereux et
définir les scénarios d’accidents
a étudier.

. Modéliser les zones

d’effets des scénarios
d’accidents  majeurs  pour
mieux évaluer leurs
conséquences.

. Classer les scénarios
d’accident en probabilité et
gravité.
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PARTIE 2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

L'analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accident majeurs et les mesures de sécurité qui
empéchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint au moyen d’une identification de tous les
scénarios d’accident potentiels pour une installation (ainsi que des mesures de sécurité) basée sur un questionnement
systématique des causes et conséquences possibles des événements accidentels, ainsi que sur le retour d’expérience disponible.

Les scénarios d’accident sont ensuite hiérarchisés en fonction de leur intensité et de I’étendue possible de leurs conséquences.
Cette hiérarchisation permet de « filtrer » les scénarios d’accident qui présentent des conséquences limitées et les scénarios
d’accident majeurs — ces derniers pouvant avoir des conséquences sur les personnes.
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Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux phénomenes naturels :

CARRIERES DE THIVIERS - Ouverture d’une carriére de sables et de graves - Département de la Gironde (33) — Gours

Agression o T Risque Mesures préventives Scénario
externe Moyens de secours retenu
o Effondrement ou affaissement des stocks ; Le projet est classé en zone de sismicité trés faible O L'acces au site sera. c,ontrélé et interdit a toute
e o Eboulement des talus d’exploitation ; (f apr.es les articles R.563-1 a R.563-8 du co'de'de o Eersor;r}we nf)n au.t(zrlse'e ,d t | NON
Basculement d’un engin aprés éboulement I'environnement. Aucune prescription :eu .engllns Interviendront sur-fes zones
d’un talus ; parasismique ne s’applique. d EXp|O.ItatIOn ; ' ' ’
O Pollution des sols et des eaux par les ° L?s pl.stes ser?nt dlmen5|onr.1ees pour  la
hydrocarbures contenus dans le réservoir circulation et cr0|serr1ent des engins, elles seront
d’un engin basculé ; Aucun mouvement de terrain n’est survenu dans malnt.enue.s er.1 bon état ;, _
Mouvement o Chute de plain-pied ; le secteur. o Une signalisation sera. présente sur le 5|t'e ; . NON
de terrain Blessure  par  chute  dlobjet  ou Le site est concerné par un aléa moyen lié au O Les stocks, temporaires seront de dimension
ensevelissement. retrait et gonflement des argiles. contrélée, respectant des pentes de stabilité ;
O Le port d’EPI sera obligatoire.
Conséquences matérielles :
O Surtension dans le réseau électrique ;
o Destruction des systemes informatiques ;
o Destruction des moteurs.
Conséquences humaines : .. i . i X
) ) ) w Aucun équipement électrique ne sera présent sur le site.
Orage o Choc électrique ; La con?mune de G.o.tfrs pres.ente une densité de NON
o Brlures ; foudroiement qualifiée de faible. ) ) ) ) o )
o Décas. Le risque de propagation d’incendie est étudié plus loin.
Conséquences sur I’environnement :
O Propagation d’un incendie a la végétation
environnante, aux activités voisines et
maisons riveraines.
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Agression p . Mesures préventives Scénario
Conséquences Risque
externe Moyens de secours retenu
Conséquences matérielles :
o . .
o Détérioration d’engins... La présence des plans d’eau permettra de fournir un
Conséquences humaines : ) , ) ) volume de stockage aux eaux.
. Le projet n’est pas concerné par le risque , . .
Inondation o Noyades... inondation Il est rappelé que sur le site, aucune infrastructure ne NON
Conséquences sur I’environnement : sera mise en place.
o Pollution des eaux et des sols par les Des bouées de sauvetage seront présentes sur le site.
hydrocarbures des réservoirs.
En cas de risque météorologique, I'activité sera arrétée
i A e ’ M . . ’ . ’ .
O Bris de cl6ture, de barriéres et d"arbres ; et les engins seront mis en sécurité. A noter qu’il n’y aura
Tempéte O Impacts sur les équipements du site ; Le risque de tempéte ne peut pas étre exclus sur le | pas d’infrastructure importante sur le site. Sur la NON
P o Envols de poussieres ; site du projet. carriere, aucun stockage de produits fins ne sera
o Chute d’engins... présent, ainsi il n’y aura pas de risque d’envol de
matériaux.
Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux activités humaines :
Agression , . Mesures préventives Scénario
Conséquences Risque
externe Moyens de secours retenu
o Accidents corporels sur l'intrus (chute d’un|L’annexe 4 de I'arrété du 10 mai 2000 établit une
talus...) ; liste d’événements externes susceptibles de
Intrusion et o Collision ou écrasement par les engins conduire a des accidents majeurs pouvant ne pas . - )
d lant étre pris en compte dans "étude de dangers en|Le site sera cloturé et présentera des panneaux o
acte de roulants ; . . . . L e . NON
X b . . I'absence de régles ou instructions spécifiques. La | d’interdiction d’entrée régulierement espacés.
malveillance o Acte malveillant de sabotage, conduisant a la . ,
malveillance est Il'une de ces causes. Cet
destruction de matériel ou de locaux ou a des | syénement initiateur n’est donc pas pris en
pollutions volontaires. compte.
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PARTIE 2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

Accident sur

Blocage provisoire de I'accés au site ;
Collision avec un camion partant ou arrivant
du site ;

Le risque d’accident sur la D121 ou la D10E1

Les usagers de la voirie publique auront la
priorité sur les engins sortant du site ;

Des panneaux signalétiques et barrieres seront
positionnés aux entrées du site empéchant les
véhicules extérieurs d’y pénétrer ;

la voirie Dégats matériels ; (itinéraire pour desservir le site de Moulin-Neuf) ne Les merlons et clotures périphériques NON
publique Pollution accidentelle du sol et des eaux ; peut pas étre exclus. permettront d’éviter qu’un véhicule ne pénetre
Flux thermiques en cas d’incendie d’un sur le site ;
véhicule. A noter que les zones d’extraction, créant des
zones d’eau, seront distantes de 10 m minimum
des limites de site.
Installations Dosieaen o Adkt B . . . . . .
. X rojection a‘eclats vers le site ; Aucune installation industrielle ne se situe a
industrielles o ) o ) ) / NON
- Propagation d’un incendie. proximité du site du projet.
voisines
L'activité de la carriere ne nécessitera que peu La présence d’un extincteur sur chaque engin ;
;o . . .
EEnie Bralures des employés, visiteurs, riverains ; |d'engin et aucune infrastructure et installations Le maintien d’une bande périphérique de 10 m
. . mobiles. De plus, I'activité de la carriere nécessitera "y
venant du Incendie sur les engins ; . , Y non exploitée ; NON
.. . L. I'enlevement préalable de la végétation. Il sera , . R
voisinage Incendie sur les équipements annexes. L'absence de stationnement ou d’activité

donc trés peu probable qu’un incendie a I'extérieur
du site se propage a l'intérieur de la carriére.

longue dans la bande de 10 m.
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1. ACCIDENT A LA PERSONNE

L'origine de ce risque d’apres la base de données ARIA est I’erreur humaine, en grande majorité, puis un accident de circulation
puis un dysfonctionnement du matériel.

1.1. Circulation a l'intérieur du site
e Risques
Les risques de circulation proviendront de la coexistence possible des situations suivantes :

Circulation des engins de chantier et des camions de transports ;
Circulation des camions de livraisons (hydrocarbure) ;
Circulation des véhicules légers de I'entreprise ;

Présence d’entreprises sous-traitantes ;

O O O O O

Circulation de piétons (employés, sous-traitants ou visiteurs invités).

e Conséquences

Les conséquences pourront se traduire par :

Collision entre deux engins ou véhicules ;
Chute d’un engin ou véhicule ;
Renversement d’un piéton ;

Blessures corporelles ;

Début d’incendie ;

Fuite de polluants ;

O O O O 0O O O

Détérioration de matériel ou de locaux.

e Sensibilité du projet

Les engins de chantier seront peu nombreux a travailler simultanément sur le site, la majorité du temps 1 seul engin sera en
fonctionnement. Les engins du site et les transporteurs emploieront des pistes internes a la carriére, dont I'acces sera fermé en
dehors des périodes d’activité. Le site sera entierement cloturé.

Un protocole sera systématiquement mis en place avec les entreprises sous-traitantes afin d’acter les mesures de sécurité a
respecter.

Les pistes du site seront suffisamment dimensionnées et correctement entretenues permettant de limiter le risque. De plus, une
signalisation sera présente.

En cas d’accueil de visiteurs sur le site, I'activité sera arrétée sur les zones ol la visite est organisée. Ces visiteurs seront
systématiquement accompagnés par un employé de la société CARRIERES DE THIVIERS et porteront, comme |'ensemble des
intervenants sur le site, un gilet haute visibilité, ainsi qu’un casque.

Les mesures qui seront mises en place permettront d’éviter tout risque d’accident de circulation sur le site.
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1.2. Circulation a I'extérieur du site
e Risques
Dans le cadre de I'activité de carriere de Gours, les risques d’accident proviendront :

o De la circulation sur le chemin bordant le site et permettant I'acces a la D121 ;
o De I'entrée et sortie des camions au niveau de la D121 ;
o Des rotations des camions entre le site de Gours et I'installation de traitement de Moulin-Neuf.

e Conséquences
Ce risque pourrait se traduire par :

o0 Une collision entre un camion et un véhicule tiers ;
o0 Un renversement de piéton ou de cycliste par un camion ;
0 Une chute de matériaux du camion entrainant : un bris de glace sur un véhicule, un obstacle sur la chaussée.

e Sensibilité du projet

Les engins affectés a I'exploitation seront confinés exclusivement sur le site d’extraction et ne pourront avoir aucune interaction
avec le réseau public.

Une signalisation sera présente au niveau de la sortie de la carriére et sur la D121. Cette signalisation informera les usagers de la
présence d’engin mais également actera la priorité des usagers de la voirie publique sur les véhicules en provenance du site.

Ces zones seront aménagées et la visibilité est suffisante pour permettre I'insertion des véhicules dans la circulation sans
engendrer de risque pour les usagers.

Le risque lié a la circulation sera non notable.

1.3. Accidents corporels
e Risque

Le risque sera lié a une blessure lors d’opérations d’entretien. Ces blessures pourront survenir lors de toute opération : extraction,
manipulation des matériaux, maintenance des engins...

e Conséquences

Les conséquences seront des blessures (plaies, fractures). Aucune conséquence a I'extérieur du site ne pourra survenir.
e Sensibilité du projet

Aucune opération majeure d’entretien ne sera effectuée sur le site.

Le personnel qui interviendra sur la maintenance légere des engins est formé a ces opérations.

Les conséquences resteront limitées a l'intérieur de I'emprise du site et n’engendreront pas de risque sur I’extérieur du site.
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2. INCENDIE ET EXPLOSION

L'origine de ce risque d’aprés la base de données ARIA est I’erreur humaine ou un dysfonctionnement du matériel. Un accident de
circulation est également une cause identifiée.

2.1. Risque incendie

e Risque

Pour qu’un incendie se déclare, il faut la présence des trois éléments
simultanément :

O un combustible ;
o un comburant (oxygéne de I'air) ;
O une source d’énergie d’activation.

L'incendie intervient donc lorsque la combustion est amorcée par une source d'inflammation d’énergie suffisante. Les risques
internes d’incendie proviennent des situations suivantes :

Feu d’origine électrique sur un engin ou les équipements (pont bascule et bungalow) ;
Feu de caoutchouc;

Feu accidentel a I'intérieur du bureau ;

Feu d’origine criminelle ;

O O O O O

Feu de broussaille.

Les combustibles qui seront présents sur la carriere seront :

O Le caoutchouc des pneus ;
O Le carburant présent dans le réservoir des engins.

e Conséquences

Les conséquences potentielles d'un incendie sur le site seront :

Bralures ;

Propagation a I'extérieur ;

Destruction des équipements annexes ;
Explosion de vapeurs d'hydrocarbures ;
Pollution des sols aux hydrocarbures ;
Pollution du réseau hydrographique ;

O O O 0O 0O 0O O

Dégagement toxique pour les riverains et les usagers du réseau routier.

A noter que les effets classiques d’un incendie sont :

Surpression Types de dégats
3 kW/m? Effets irréversibles sur ’'Homme par rayonnement thermique
Destruction de vitre
5 kW/m? . .
/ Premier effets létaux
8 kW/m? Effondrement partiel des structures
16 kW/m? Seuil de dégat important sur les structures
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e Sensibilité du projet

La propagation d’un incendie sur le site vers I'extérieur sera peu probable compte tenu de la nature de I’activité menée (carriere
avec décapage et mise en eau des terrains) et de I'entretien régulier de la végétation du site. De plus, peu d’éléments sur le site
seront des combustibles potentiels (pas d’installations de traitement, pas d’infrastructures, peu d’engin en simultané).

Aucune installation électrique ne sera présente sur le site. Le risque incendie sur le site concernera donc uniquement la présence
d’hydrocarbure, notamment le camion-citerne venant approvisionner les engins de chantier sur le site (les transporteurs ne seront
en aucun cas approvisionnés sur la carriere). Cette opération sera réalisée par une société extérieure spécialisées avec du matériel
répondant aux normes en vigueurs. Des extincteurs seront présents sur le site et le personnel de la société est formé a leur
utilisation.

En cas d’'incendie, les fumées se disperseraient rapidement (milieu ouvert et peu de combustible). Les potentiels polluants
(hydrocarbures non brilés ou résidus) pourraient étre récupérés grace aux kits anti-pollution et par la reprise des terres souillées.

Bien que peu probable et présentant des incidences limitées, la présence ponctuelle d’'un volume important d’hydrocarbures
sur le site (camion-citerne) et la proximité de I'autoroute (axe majeur), font que ce scénario d’accident est retenu et étudié plus
précisément dans la partie suivante.

2.2. Lerisque explosion
e Risque

Une explosion est la transformation rapide d'un systeme matériel donnant lieu a une forte émission de gaz, accompagnée
éventuellement d'une émission de chaleur importante. Les explosions peuvent étre soit d'origine physique (explosions,
pneumatiques...), soit d'origine chimique, ces derniéres résultant d'une réaction chimique. De nombreuses substances sont
susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer des explosions. Ce sont pour la plupart des gaz et des vapeurs, mais aussi
des poussieres et des composés particulierement instables.

Ces conditions doivent étre réunies simultanément pour qu'une explosion soit possible :

- La présence d'un comburant (pratiquement toujours I'oxygene de l'air),

- La présence d'un combustible,

- La présence d'une source d'inflammation,

- Un combustible sous forme gazeuse, d'aérosol ou de poussieres,

- L'obtention d'un domaine d'explosivité (c'est a dire le domaine de concentration du combustible dans I'air a I'intérieur
duquel les explosions sont possibles),

- Un confinement suffisant.

Le risque explosion sur la carriére de Gours pourra étre di aux éléments suivants :

- Présence d’hydrocarbure dans les réservoirs d’engin (faible quantité),
- Présence d’hydrocarbure dans le camion-citerne assurant I'approvisionnement des engins.

Hydrocarbures

L'augmentation de la pression dans un espace confiné, a des valeurs supérieures a la capacité de résistance des matériaux,
engendre la ruine des équipements. Les parois les plus fragiles se rompent lorsque la contrainte ultime est atteinte. La destruction
des équipements s’"accompagne de la propagation d’une onde de pression aérienne, de la projection des matériaux et de la perte
de confinement (libération de gaz ou déversement de matiére).

Le risque est lié a la présence de vapeurs d’hydrocarbure en grande quantité (favorisé par un milieu confiné) qui serait associé a
une source de chaleur.

e Conséquences

Sur le site, une explosion d'un mélange gazeux enflammé pourrait prendre deux formes :

- La déflagration, caractérisée par des vitesses de propagation et des surpressions limitées,
- La détonation, caractérisée par des vitesses de propagation et des surpressions importantes.
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Les effets d'une explosion seront :

- Une surpression,

- Un souffle,

- Des flammes,

- Une projection d'éclats,

- Untremblement de terre pour les grosses explosions.

Les effets classiques de la surpression sont :

Surpression Types de dégats
20 mbar Bris de vitres >10 %
30 mbar Dégats trés légers aux structures
Destruction totale des vitres
70 mbar s . . .
Détérioration partielle des maisons
Destruction a 50 % des maisons en briques
160 mbar 0 q

Limite inférieure des dégats graves aux structures

Démolition des cadres en acier léger

200 mbar Dommage aux machines dans les batiments industriels
Soulévement et propulsion d'un homme de corpulence moyenne
Destruction des batiments légers en charpentes métalliques

250 mbar Rupture des réservoirs de stockage
400 mbar Rupture des tympans chez I'homme
500 mbar Destruction totale des maisons
Destruction des murs en béton armé
700 mbar Destruction totale probable des batiments
Dommages graves aux machines situées dans les batiments industriels
1 bar Eclatement des poumons chez I'homme

Les effets d’un éclatement de réservoir sont d’une part des effets de surpression, dus a I'expansion brutale des gaz comprimés et
a la vaporisation instantanée d’une partie de la phase liquide, et d’autre part des projections de fragments du réservoir.

Les effets thermiques d’une explosion sont dus au rayonnement de la flamme et des gaz chauds de combustion. Leur portée et
leur gravité sont variables selon I'’étendue de la propagation de I’explosion et selon sa vitesse. Plus une explosion sera confinée ou
en milieu encombré, plus la vitesse de flamme et |la surpression seront grandes ; les effets thermiques seront alors moins marqués,
la flamme "passant trop vite", et les effets de surpression seront nettement prépondérants. Par ailleurs, plus les conditions
d’explosivité du mélange seront réunies sur une étendue vaste, plus les cibles distantes seront affectées par les effets cumulatifs
du rayonnement.

o Sensibilité du projet

Les engins qui seront employés sur le site répondront aux normes et seront vérifiés régulierement, conformément a la
réglementation. L’approvisionnement des engins en hydrocarbures sera réalisé par une société extérieure spécialisée avec du
matériel répondant aux normes en vigueurs.

Bien que peu probable, la présence ponctuelle d’un volume important d’hydrocarbure sur le site (camion-citerne) et la
proximité de zones habitées, fait que ce scénario d’accident est retenu et étudié plus précisément dans la partie suivante.
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3. POLLUTION ACCIDENTELLE DES SOLS ET DES EAUX

L’origine de ce risque d’apreés la base de données ARIA est I'erreur humaine ou un dysfonctionnement du matériel. Une inondation
et la malveillance sont également des causes recensées, cependant, la partie précédente a démontré que ces causes n’étaient pas
retenues pour le site de Gours.

3.1. Déversement de produits polluants
e Risque
Rappel : Les différents engins potentiellement présents sur le site seront les suivants :

- 1 pelle ou dragline ;

- 1lchargeur;

- 1 bouteur ponctuellement ;

- 1a2dumpers uniquement lors des opérations de découverte et réaménagement.

Les risques (internes) de pollution accidentelle des sols et des eaux pourront provenir des cas suivants :

- Fuites chroniques,

- Renversement du véhicule chargé de I'approvisionnement en hydrocarbures,

- Renversement d’un engin ou d’un véhicule, et déversement du contenu de son réservoir,
- Mauvaise manipulation lors de I'approvisionnement en carburant des engins,

- Rupture d'un flexible hydraulique sur un engin,

- Malveillance.

e Conséquences

Le déversement de produits polluants serait susceptible d’étre transporté vers le milieu naturel, notamment par les eaux de pluie.
De telles pollutions pourraient se retrouver dans les masses d’eau du secteur ainsi que dans les sols.

e Sensibilité du projet
Le risque concernerait un déversement de matiere polluante. Sur le site, ces substances seront uniquement présentes :

- Dans les réservoirs des engins. Ce risque sera cependant réduit par la formation des conducteurs, I'aménagement des
pistes, les régles de conduites (panneaux, limitation de vitesse...), I'entretien des engins (qui répondent aux normes en
vigueurs) ... ;

- Dans le camion-citerne qui viendra, ponctuellement, approvisionner les engins du site. Cet approvisionnement sera
réalisé par une société spécialisée, en bord a bord ne présentant que tres peu de risque d’égouttures avec notamment
I'utilisation d’un pistolet a arrét automatique.

A noter que le risque pollution a été pris en compte dans la partie étude d’impact. Il n’est pas retenu dans le cadre de I’'Etude de
Dangers.

3.2. Risque d’accueil de matériaux non inertes
e Risque

Les points de controle en amont de I'accueil des matériaux sur le site ainsi que la phase d’enregistrement sur une plateforme
dédiée permettront de contrdler les matériaux accueillis sur le site.

Ce risque serait lié a I’accueil de matériaux pollués sur le site malgré la procédure en place.
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e Conséquences

Dans le cas de ce risque, plusieurs scénarios peuvent étre identifiés :

O La présence de matériaux non inertes est identifiée lors de la phase d’enregistrement. Dans ce cas, les matériaux sont
refusés. S'ils ont été dépotés, ils sont immédiatement rechargés dans le camion du transporteur. Un nouveau passage par
la bascule permet de vérifier la reprise du chargement dans sa totalité et un bon de refus est édité ;

O La présence de matériaux non inertes est identifiée ultérieurement, aprés mise en remblais (soit lors de la mise en remblais,
soit suite a de nouvelles informations du producteur de déchets) :

- Il s’agit de matériaux non inertes non dangereux. Ceux-ci sont récupérés autant que possible et remplacés par des
matériaux inertes. lls sont alors repris par le producteur. A noter que les déchets non dangereux et non inertes sont des
déchets qui malgré des modifications possibles ne contiennent pas de matiéres dangereuses pour la santé ou
I’environnement ;

- Il s"agit de matériaux polluants (matériaux souillés...). L'ensemble de la zone est décaissé afin d’enlever la totalité des
matériaux potentiellement pollués. Des prélevements et analyses peuvent, au besoin étre réalisés, afin de caractériser
la pollution et sa localisation. La présence de la nappe pourrait permettre le transport de ces pollutions dans les eaux
et sols en aval. Les piézometres qui seront présents en amont et aval de la carriere permettent d’identifier et suivre une
pollution.

e Sensibilité du projet

La procédure mise en place permettra de connaitre, avant I’accueil des matériaux sur le site, si un risque de pollution existe (DAP
et engagement du producteur). En cas de doute, il sera demandé au producteur des déchets de faire réaliser des analyses de ses
déchets afin de confirmer leur caractére inerte. Les controles réalisés lors de I'accueil sur le site, contréle visuel dans la benne puis
apres dépotage (visuel et olfactif), permettront d’identifier une sensibilité de pollution. En cas de doute, les matériaux seront
refusés dans I'attente de résultats d’analyses. A noter que chaque chargement de matériaux extérieurs sera enregistré et que la
zone de mise en remblais sera localisée sur plan topographique.

A noter que cette procédure d’accueil est déja en place sur le site voisin de Moulin-Neuf et qu’aucun incident n’y est survenu.

Le risque lié a I’accueil de matériaux non inerte sera non notable.

4. RISQUE DE CHUTE

L'origine de ce risque d’apres la base de données ARIA est I'erreur humaine, un dysfonctionnement du matériel ou la présence
d’une personne non autorisée sur le site. Ce dernier scénario n’est pas retenu, car la carriére sera entierement cloturée avec une
signalétique adaptée.

e Risque
Sur une carriére, les situations pouvant présenter un risque de chute seront :

- Intervention en hauteur (talus...),

- Affaissement des terrains en exploitation,

- Affaissement des chemins contigus,

- Eboulement d’une partie du talus d’exploitation,
- Eboulement des stocks.

e Conséquences

Les conséquences d’une chute pourront étre :

- Des blessures corporelles,
- Des détériorations de matériel.

P.30

CARRIERES DE THIVIERS - Ouverture d’une carriére de sables et de graves - Département de la Gironde (33) — Gours




PARTIE 2 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

e Sensibilité du projet

Le site sera interdit a toute personne extérieure a I'activité. Des cldtures et panneaux signaleront cette interdiction ainsi que les
risques. De plus, I’exploitation sera maintenue a 10 m minimum des limites du site.

Le personnel est formé aux différents risques de I'activité d’extraction. De plus, la grande majorité du temps, aucune présence
humaine hors engin ne sera nécessaire.

Les conséquences resteront limitées a l'intérieur de I'emprise du site et n’engendreront pas de risque sur I’extérieur du site.
5. AUTRES ACCIDENTS CORPORELS
Cette partie integre les risques d’ensevelissement et de noyade. Leur origine, d’aprés la base de données ARIA, est I'erreur
humaine ou un dysfonctionnement du matériel.

e Risque
Les risques seront :

- L’ensevelissement sous des matériaux. La présence des talus induira également un risque d’ensevelissement. Ce méme
risque existera du fait du transport et du stockage de matériaux bruts ;
- Lerisque de noyade qui sera lié a la présence de zone d’eau sur le site.

Ils pourront affecter les employés des entreprises sous-traitantes et les visiteurs. En revanche, ceux-ci ne pourront pas affecter les
riverains du site.

e Conséquences

Les conséquences seront des blessures (plaies, fractures) ou des brilures ou la mort par noyade affectant le personnel, les
visiteurs, les clients et les sous-traitants. Aucune conséquence a |'extérieur du site ne pourra survenir.

e Sensibilité du projet

Le site sera interdit a toute personne extérieure a I'activité. Des clotures et panneaux signaleront cette interdiction ainsi que les
risques. Le personnel et les sous-traitants de la société sont sensibilisés a ces risques. Si des personnes extérieures venaient a
intervenir sur le site, elles seraient sensibilisées préalablement aux risques et pourront étre accompagnées.

A noter qu’au minimum une bouée de sauvetage sera positionnée a proximité des zones d’exploitation et que le port de gilet de
sauvetage sera obligatoire pour tous travaux a proximité du plan d’eau.

Les conséquences resteront limitées a l'intérieur de I'emprise du site et n’engendreront pas de risque sur I'extérieur du site.

Dans le cadre de I'analyse préliminaire des risques, les scénarios liés aux agressions externes sont exclus de I'étude détaillée, en
raison de leur faible probabilité.

Les scénarios retenus sont les suivants :

Evénement a risque Scénario retenu

Circulation a I'intérieur du site Non
Accident de personne Circulation a I'extérieur du site Non
Accidents corporels (blessure) Non
; ] Incendie d’hydrocarbures Oui
Incendie / Explosion - . -
Explosion d’hydrocarbures Oui
Pollution accidentelle des sols et Déversement de produits polluants Non
des eaux Risque d’accueil de matériaux non inertes Non
. Ensevelissement Non

Autres accidents corporels
Noyade Non
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ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

1. COTATION EN PROBABILITE ET GRAVITE

Afin d’évaluer les différents dangers identifiés, nous allons déterminer la probabilité d’occurrence et la gravité des phénomenes
dangereux identifiés. Pour cela, nous nous basons sur la circulaire du 10 mai 2010 (récapitulant les regles méthodologiques
applicables aux études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de prévention
des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003).

Il s’agit d’une grille d’appréciation (dite grille MMR) se subdivisant en 25 cases correspondant a des couples « probabilité » /
« gravité des conséquences ». L’échelle d’évaluation de la probabilité et celle de la gravité correspondent a celles définies dans
I'arrété du 29 septembre 2005 et sont rappelées ci-dessous :

Classe de

probabilité Type d’appréciation qualitative

« Evénement possible mais extrémement peu probable » :
E n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un trés grand
nombre d’années et d’installations.
« Evénement trés improbable » :
D s’est déja produit dans ce secteur d’activité mais a fait I'objet de mesures correctives réduisant
significativement sa probabilité.
« Evénement improbable » :
c un évenement similaire déja rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau
mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction
significative de sa probabilité.
B « Evénement probable » :
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de I'installation.
« Evénement courant » :
A s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire a plusieurs reprises pendant la durée de vie de
Iinstallation, malgré d’éventuelles mesures correctives.

Niveau de gravité Zone délimitée par le seuil Zone délimitée par le seuil Zone délimitée par le seuil des effets
des conséquences des effets létaux significatifs des effets létaux irréversibles sur la vie humaine
DESASTREUX Plus de 10 personnes exposées Plus de 100 personnes exposées Plus de 1 000 personnes exposées
CATASTROPHIQUE | Moins de 10 personnes exposées Entre 10 et 100 personnes Entre 100 et 1 000 personnes exposées
IMPORTANT Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes exposées Entre 10 et 100 personnes
SERIEUX Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée. Moins de 10 personnes exposées
e et ) s . Présence humaine exposée a des effets
MODERE Pas de zone de |étalité hors de I'établissement .y . P .
irréversibles inférieure a «une personne»

Pour la détermination de la gravité, les regles de comptage des personnes sont celles définies dans la fiche 1 de la circulaire du 10
mai 2010. La cotation en probabilité et gravité permet de définir trois zones de risque accidentel :

- unezonede
- unezonede
- unezonede
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Gravité des Probabilité (sens croissant de E vers A)
conséquences E D C B A
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX
MODERE

2. SEUILS D’EFFETS REGLEMENTAIRES UTILISES POUR LA MODELISATION DES ZONES D’EFFETS

Les seuils d’effets sont donnés par la réglementation (arrété du 29 septembre 2005). Ils représentent des valeurs limites d’'une
grandeur représentative d’un effet sur les personnes, les biens ou I'environnement, correspondant a un niveau d’intensité de
I'effet. Les effets irréversibles sur les personnes correspondent a des blessures dont les victimes garderont des séquelles
ultérieures. Les effets létaux correspondent au déces. Les tableaux suivants récapitulent les effets sur les personnes et sur les
structures (INERIS, DRA-09-101660-12814A).

Remarque : Compte tenu de la cinétique de réalisation de ces phénomeénes, de |'énergie libérée et du retour d'expérience, toute
personne comprise dans la flamme, quelle que soit la durée d'exposition, est considérée comme exposée a des effets létaux
significatifs au sens du titre IV de I'arrété du 29 septembre 2005.C’est pourquoi les seuils des effets thermiques sont définis par le
rayonnement thermique et non pas par la convection thermique.

Pour les effets de surpression, la distance de la surpression de 20 mbar est prise comme égale a deux fois la distance d’effet obtenue
pour une surpression de 50 mbar.

Effets de surpression et thermiques sur les personnes :

Seuils des effets de surpression Seuils des effets thermiques
Effets irréversibles par effets 20 mbar
indirects Effets irréversibles par projection de vitres
C e . kW/m?
Dangers significatifs ou effets .y . 50 mbar o . 3 /m
e i Effets irréversibles par mise en mouvement des individus Effets irréversibles par rayonnement
irréversibles - ) s - ;
ou projection de fragments d’éléments divers thermique
. 140 mbar 5 kW/m?
Dangers graves ou premiers . . ) . P
ffets l6t Effets |étaux par risque d’écrasement ou de choc de Premiers effets |étaux par rayonnement
eftets letaux fragments massifs de magonnerie ou de béton renforcé thermique
Dangers trés graves ou effets 200 mbar 8kW/m?
létaux significatifs Effets Iétaux par effet direct (hémorragie pulmonaire) Effets |étaux par rayonnement thermique

Effets de surpression et thermiques sur les structures :

Seuils des effets de surpression | Seuils des effets thermiques

Seuils des destructions de vitres significatives 20 mbar 5 kW/m?
50 mbar
Seuil des dégats légers Destruction de 75% des vitres et /
occasionnelle des cadres de fenétre
140 mbar
Effondrement partiel murs et tuiles
200 mbar 8 kW/m?
Destruction des murs en parpaings
Destruction de plus de 50 % des
constructions en briques

Seuil des dégats graves

Seuil des effets dominos

Seuil d’exposition prolongée et seuil des dégats tres

, 300 mbar 16 kW/m?
graves sur les structures (hors béton)
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et
seuil des dégats trés graves sur les structures béton / 20 kW/m?
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes /
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Sur le site, les hydrocarbures seront utilisés pour le fonctionnement des engins. Aucun stockage ne sera présent sur le site.
L’approvisionnement sera réalisé par un camion-citerne en bord a bord.

1. EFFET THERMIQUE

La détermination des distances d’effets associés aux flux thermiques émis par un feu de nappe de liquides inflammables est une
modélisation complexe faisant intervenir de nombreux parametres interdépendants.

Un tableur destiné a déterminer les distances d’effets associés a un feu de nappe de liquides inflammables a été congu par le
Groupe de Travail sectoriel des Dép6ts de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration avec I’Administration, I'INERIS, Technip
et la Profession. Ce tableur s’appuie sur la formule générique du flux thermique émis par un feu de diametre Deq et recu par une
cible située a n métres du feu.

¢ = dox F(r) x [(r)
Avec :

- ¢o: Pouvoir émissif de la flamme qui correspond a la puissance rayonnée par unité de surface de la flamme.

- F(n): Facteur de vue

Facteur purement géométrique qui traduit I'énergie émise par un feu et regue par une cible.

- [(r) : Transmissivité atmosphérique

Ce facteur permet d’intégrer I'influence de I'air sur le flux émis. En effet, une partie du flux est absorbée par I'air (plus
particulierement par I'eau et le COz), entre le front de flamme et la cible. Ce facteur est indépendant de la surface en feu
et du produit mis en jeu.

Le GTDLI a effectué une comparaison de son modele de calcul avec les différents logiciels du marché. Le comparatif a notamment
porté sur les logiciels :

- le logiciel PHAST (version 6.4.2) de DNV,

- le logiciel FNAP de I'INERIS,

- le logiciel FRED de Shell,

- I'outil développé par Technip,

- le code exposé dans le "Guide bleu" de I'UFIP,

- le code exposé dans le Yellow Book du TNO,

- le modele 3D, FDS proposé par Technip,

- les formules de I'Instruction Technique de 1989 (IT-89).

Des résultats plutot hétérogeénes avaient été obtenus, cependant, le modele du GTDLI se place dans la moyenne.

Ce modele permet de donner les distances d’effet pour les seuils de 3, 5 et 8 kW/m? pour des feux d’hydrocarbures liquides de
catégories B et C. Les résultats donnés en termes d’effets thermiques radiatifs sont généralement peu pertinents dans
I’environnement proche de la flamme, pour lequel les effets liés au mode de transfert convectif ne peuvent étre négligés. Ainsi,
les distances d’effet inférieures a 10 m sont globalement jugées peu pertinentes.

Dans le cadre de la modélisation du risque incendie, la surface en feu est assimilée a un rectangle. ’altitude de la cible a été prise
a 1,8 m afin de correspondre a une hauteur d’'Homme.
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La simulation d’un incendie au niveau d’un camion-citerne donne le résultat suivant :

Camion-citerne Longueur Largeur
3 kwW/m? 25 20
Distance.s d'effets 5 kW/m? 20 20
aux seuils de (m)
8 kW/m? 20 15

L’emprise de la simulation est visualisée ci-dessous pour un exemple de positionnement.

Illustration 4 : Modélisation des effets d'un incendie du camion ravitailleur
Réalisation : ARTIFEX 2023

: D Emprise de la demande

1 '--_: Bande de 10 m
Positionnement du
camion citerne
Effet thermique

L7771 3 w/m?
Ll 5 kw/m?
---
-

ok 8 I(W/l"r'l2

Sources : Orthophotos et Scan100, IGN

Un camion-citerne assurera I'approvisionnement en hydrocarbure des engins. La simulation montre que les effets d’un incendie
n’atteindraient pas I'autoroute (distante de 30 m minimum des limites du site). De plus, aucune habitation ou batiment susceptible
d’accueillir des tiers ne sont présents dans un rayon de 25 m autour du site.

Au niveau de la bordure Nord du site, un merlon sera mis en place. Constitué de stériles du site, il présentera une hauteur moyenne
de 3 m. Sa présence fera écran aux effets thermiques qui resteront sur le site. De plus, les opérations d’approvisionnement seront
systématiquement réalisées, en dehors de la bande de 10 m, et a plus de 20 m des limites du site afin d’éviter tout risque d’effet
domino a I'extérieur et notamment sur les boisements.

Il est rappelé que I'approvisionnement sera réalisé par du personnel qualifié qui prendront en compte I’'ensemble des procédures
nécessaires pour limiter la survenance d’un tel scénario.

Dans cette configuration, seuls les « Dangers significatifs ou effets irréversibles » seront susceptibles de sortir du site sur 5 m
maximum. Au regard de I'occupation des terrains aux abords du site, et en prenant en compte les critéres d’appréciation des
risques de la circulaire du 10 mai 2010, moins d’une personne serait exposée et aucune en prenant en compte la présence d’'un
merlon sur la limite Nord du site.

Cette modélisation fait donc ressortir un risque « modéré ».
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2. EFFET DE SURPRESSION

La modélisation de I'onde de choc consécutive a un éclatement de réservoir travaillant a pression atmosphérique est un domaine
ou des recherches ont été effectuées pour appréhender ce probleme. Le phénoméne modélisé en cas d’explosion de bac est le
suivant :

o A pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’'un mélange inflammable d’air et de vapeurs
d’hydrocarbures a la stoechiométrie, (configuration majorante) ;
o Ce nuage s’enflamme en présence d’une source d’ignition.

La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant et |'expansion des produits de combustion qui en résulte sont a
l'origine d’une montée en pression dans le réservoir. Au-dela d’une certaine limite de pression, (appelée pression de rupture
PRUP), I'élément de résistance le plus faible du bac va céder et le bac va commencer a s’ouvrir, entrainant une ouverture,
principalement a la liaison robe/toit et/ou a la liaison robe/fond. L’énergie interne accumulée va ensuite se libérer sous 2 formes :

o Energie perdue dans la détente adiabatique du gaz, qui génére les ondes de pression a I'extérieur ;
o Energie dispersée pour les projections de missiles.

Un tableur destiné a évaluer les effets de surpression dus a une explosion de bac atmosphérique a été congu par le Groupe de
Travail sectoriel des Dépots de Liquides Inflammables (GTDLI) en collaboration avec I’Administration, I'INERIS, Technip et la
Profession. Ce modéle permet de donner les distances d’effet pour les seuils de 50, 140 et 200 mbar. La simulation d’une explosion
niveau des cuves d’hydrocarbure donne le résultat suivant :

Résultats (arrondis a la demi-décade supérieure)

Seuil Distances a partir du centre de la cuve
50 mbar 35m
140 mbar 20m
200 mbar 15m

lllustration 5 : Modélisation des effets d'une surpression d'une cuve d'hydrocarbures
Réalisation : ARTIFEX 2023

: D Emprise de la demande

:-:: Bande de 10 m

Positionnement du
camion citerne
Effet de surpression

v -_: 50 mbar

_: 140 mbar

: 200 mbar

Sources : Orthophotos et Scan100, IGN
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Un camion-citerne assurera I'approvisionnement en hydrocarbure des engins.

Au niveau de la bordure Nord du site, un merlon sera mis en place. Constitué de stériles du site, il présentera une hauteur moyenne
de 3 m. Sa présence fera écran aux effets de surpression qui resteront sur le site. De plus, les opérations d’approvisionnement
seront systématiquement réalisées, en dehors de la bande de 10 m, et a plus de 20 m des limites du site (cf. analyse du risque
incendie). Ainsi, le camion-citerne sera, a minima, distant de 50 m de |'autoroute.

Il est rappelé que I'approvisionnement sera réalisé par du personnel qualifié qui prendront en compte I’'ensemble des procédures
nécessaires pour limiter la survenance d’un tel scénario.

Dans cette configuration, seuls les « Dangers significatifs ou effets irréversibles » seront susceptibles de sortir du site sur 15 m
maximum. Au regard de I'occupation des terrains aux abords du site, et en prenant en compte les criteres d’appréciation des
risques de la circulaire du 10 mai 2010, moins d’'une personne serait exposée, aucune en prenant en compte la présence d’un
merlon sur la limite Nord du site.

Cette modélisation fait donc ressortir un risque « modéré ».

3. COTATION EN PROBABILITE
L'incendie ou I'explosion d’'un camion-citerne transportant des hydrocarbures est déja survenu mais de nombreuses mesures de
prévention ont été mise en place pour réduire significativement le risque. De fait, la probabilité de survenu est coté « D -

Evénement trés improbable ».

4. ANALYSE DES RISQUES

La grille d’appréciation telle que précédemment définit a permis de classer ce scénario comme suit :

Gravité des Probabilité (sens croissant de E vers A)
conséquences E D C B A
DESASTREUX
CATASTROPHIQUE
IMPORTANT
SERIEUX

Feu de la citerne

MODERE Explosion de la citerne

L’analyse détaillée des risques est synthétisée ci-apres. De plus, rappelons que I'ensemble des mesures de sécurité énoncées en
Partie suivante seront mises en place.

Risques liés a I'exploitation du site

Probabilité Gravité Enjeu Niveau de risque
. Brialures sur personnel, sous-traitant.
Incendie (. g . P .
, D Modéré Détérioration des équipements du site
d’hydrocarbures .
(engins...)
. Impact sur personnel, sous-traitant.
Explosion (. s . P .
, D Modéré Détérioration des équipements du site
d’hydrocarbures (engins..)
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PARTIE 1 OBJECTIF DU CHAPITRE

OBJECTIF DU CHAPITRE

L’analyse des risques précédente a permis de mettre en évidence les phénoménes dangereux existants sur l'installation. Des
scénarios d’accidents ont alors été déterminés. La cotation en probabilité et gravité n’a pas fait ressortir de risques élevés ou
intermédiaires.

Description des activités d'exploitation de carriéres et
identification des substances potentiellement dangereuses |

Détermination des éléments vulnérables du site et de son
environnement

Causes d’exposition au danger
(causes internes et agresseurs externes potentiels)

CARACTERISATION

Accidentologie et retour d’expérience

—— - —

" Réduction des potentiels = ——__
——___ dedangers possibles ¢

—-— ——

ETAPE 1
DES DANGERS ET DES ENJEUX

Analyse préliminaire des risques : b —
identification et description des phénoménes dangereux <

—_ Nouveaux phénoménes dangereux 2~ ——=———

Etude déiaillée des risques :

- Cotation des phénomeénes dangereux en probabilité,
gravité, cinétique et criticité

- Modélisation des zones d’effets des scénarios d’accidents
majeurs

ETAPE 2 : ANALYSE DES RISQUES

Objectifs :

Description des mesures mises en place

(prévention, protecfion, moyens de secours et d’infervention) Détailler les  mesures  de

protection, de prévention et les
Evaluation du niveau de maitrise des risques : moyens de secours et d’intervention

cotation selon la grille d’évaluation MMR e Réviser la  cotation en
probabilité et gravité des scénarios
d’accident en prenant en compte les
mesures

e Evaluer le niveau de maitrise des

risques

Conclusion

*Niveau ALARP (As Low As Reasonably Praticable) = niveau de risque aussi bas que raisonnablement réalisable
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PREVENTION DES RISQUES

Aucun scénario n’a été identifié comme un risque élevé.

Aucun scénario n’a été identifié comme un risque intermédiaire.

Des mesures seront mises en place sur la carriére de Gours.

Les mesures qui seront mises en place pour prévenir les accidents potentiels concerneront essentiellement I'interdiction du site a
toute personne étrangere a I'exploitation et a la mise en garde des dangers :

O O O O o

Site cl6turé. Cette cloture sera doublée sur certaines zones de merlons de protection ;

Entrées équipées de barriéres fermées hors période d’ouverture ;

Signalisation de la présence de la carriére et de I'interdiction d’y pénétrer positionnée aux entrées ;
Signalisation du risque lié a la sortie d’engin de part et d’autre de I'entrée sur la D121 ;
Sensibilisation obligatoire des intervenants extérieurs aux risques liés a la carriére.

Cet ensemble de mesures sera suffisant pour assurer la sécurité de la population. En effet, en cas d’accident sur la carriére, il a été
montré que les effets ne sortiraient pas du site.

1. ACCIDENT DE PERSONNE

Circulation interne

o}
o}
o}

Le personnel assurera en permanence sa sécurité en signalant sa présence aupres des conducteurs d’engins ;

Les conducteurs resteront dans leur cabine pendant le chargement de leur camion ;

Le personnel de conduite sera titulaire d'une autorisation délivrée par l'exploitant et validée annuellement. Il sera
également soumis a une vérification d'aptitude annuelle effectuée par la médecine du travail ;

Tous les tiers circulant a pied sur le site possederont un équipement de sécurité (casque, chasuble haute visibilité,
chaussures hautes, ...).

Circulation externe

o

o}
o
o}

Respect du poids total en charge des camions grace a un godet peseur sur le chargeur ;

Chargement équilibré des bennes, interdiction de rouler benne levée ;

Vitesses limites respectées ;

Mise en place de panneaux routiers « danger sortie de camions » a 150 m de chaque c6té du débouché de la piste d’accés
a la carriere ;

Respect des panneaux de signalisation et du Code de la route.

P.40

CARRIERES DE THIVIERS - Ouverture d’une carriére de sables et de graves - Département de la Gironde (33) — Gours




PARTIE 2 PREVENTION DES RISQUES

Accidents corporels
O Pour les tiers autorisés, la stricte observation des consignes édictées a |'entrée du site par le responsable de la visite limite

I'occurrence du risque ;

O Pour les tiers non autorisés, l'interdiction de pénétrer sera matérialisée par des panneaux qui limiteront ainsi le risque
d’acces sur le site ;

o D’une maniere générale, mise en place de panneaux annongant les dangers spécifiques (électrocution, produits...). De plus,
des bouées de sauvetage seront présentes a proximités des zones d’exploitations.

2. INCENDIE ET EXPLOSION

Incendie
Pour les feux de végétation, I'entretien régulier de la végétation sur le site (broussailles, mauvaises herbes, gazon, arbres,
arbustes), ainsi que I'évacuation des déchets par une entreprise spécialisée réduira considérablement le risque.

Pour les feux d’origine criminelle, rappelons que la signalisation périphérique indiquera I'interdiction de pénétrer sur ce site.

En ce qui concerne I'approvisionnement en hydrocarbures, celui-ci sera réalisé par du personnel spécialisé mettant en place
I’'ensemble des mesures de sécurité nécessaires. L'approvisionnement en hydrocarbure se fera systématiquement en dehors de la
bande de 10 m qui, au niveau de I'entrée du site, sera aménagée avec un merlon. Cela permettra de contenir les effets d’un
incendie d’hydrocarbure sur le site et d’éviter tout risque pour les tiers.

A noter que sur le site sera présent un plan d’eau ainsi que du sable pouvant aider a lutter contre un incendie.

Explosion
Pour supprimer le risque d'explosion, il faut éviter la formation d'atmosphéres explosives et/ou la présence de sources
d'inflammation. Pour limiter les effets d'une explosion, il faut munir les enceintes d'équipements permettant de limiter ces effets.

Les principales mesures préventives qui seront mises en place sur le site seront les suivantes :

o Interdiction de fumer a proximité des entités a risque (cuve, engins...) ;
Mise en place de procédures trés strictes pour les opérations de distribution de carburant aux engins ;

o Rechercher le remplissage maximal de la cuve de maniére a éviter la création d'un mélange explosif avec I'air de trop grand
volume ;

O Mise en place et respect du plan de circulation sur le site.

L’approvisionnement en hydrocarbure se fera systématiquement en dehors de la bande de 10 m qui, au niveau de I'entrée du site,
sera aménagée avec un merlon. Cela permettra de contenir les effets d’un incendie d’hydrocarbure sur le site et d’éviter tout
risque pour les tiers.

3. POLLUTION ACCIDENTELLE DES SOLS ET DES EAUX

Les principales mesures préventives seront les suivantes :

o L’approvisionnement sera réalisé par un camion-citerne en bord a bord ne présentant que tres peu de risque d’égouttures
avec notamment l'utilisation d’un pistolet a arrét automatique ;

Les engins seront entretenus régulierement pour éviter les fuites chroniques ;

Des consignes d’approvisionnement seront en place ;

Le site possédera des kits de dépollution permettant de gérer les déversements accidentels ;

O O O O

Une procédure stricte sera appliquée pour |'acceptation de déchets inertes extérieurs sur le site (valorisés pour la remise
en état des terrains).
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4. CONCLUSION SUR LES MESURES INTERNES

Des controles réguliers, par des personnes compétentes en la matiére, seront effectués pour :

Les trousses de secours ;

Les extincteurs ;

Les installations électriques ;
L’ensemble des véhicules ;

O O O O O

Les engins de production.

De plus, 'ensemble des organes du site répondront aux normes en vigueurs.
Tous les engins présents sur le site seront :

Conformes a la législation en vigueur concernant la sécurité des chantiers ;

Conformes a la réglementation en vigueur (plaque, identification, PTC, année de construction) ;
Equipés, notamment pour ceux dont le PTAC est supérieur a 3,5 tonnes, d'un dispositif avertisseur ;
Automatiquement mis en marche par I'enclenchement de la marche arriére ;

O O O O O

Régulierement contrdlés (état mécanique général, éclairage, freinage, direction...).

5. MESURES EXTERNES

En cas d’accident ou d’incident, le chef d’exploitation est immédiatement prévenu et décide des moyens a mettre en ceuvre et/ou
des services a contacter.

Secours d’urgence Les gestes qui sauvent Prévenir dans les plus brefs délais

8 Pompiersn°® 18 Alerte des secours par | ® DREAL Nouvelle-Aquitaine : 05 56 24 88 22
téléphone mobile ) .

& SAMUnN°15 & Préfecture de la Gironde : 05 56 90 60 60

B Mairie de Gours : 0557 49 74 40

Les mesures de prévention, de protection et d’intervention présentent donc un niveau de sécurité permettant de réduire les
risques a leur niveau le plus bas, compte tenu du contexte technique et socio-économique du moment.
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Sur le site de Gours, les activités qui seront menées ainsi que les substances utilisées entraineront certains risques.

Les causes d’exposition au danger sont multiples et peuvent étre internes (défaillance, erreur humaine...) ou externes a
I'installation (risques naturels, malveillance). Le retour d’expérience et I'accidentologie sur des installations similaires mettent
notamment en évidence les risques suivants (scénarios étudiés) :

Circulation a l'intérieur du site,

Circulation a I'extérieur du site,

Accidents corporels,

Incendie ou d’explosion d’hydrocarbure (camion-citerne),
Pollution accidentelle des sols et des eaux,
Ensevelissement, noyade et autres blessures.

O O O 0O OO

A partir de ces éléments, une analyse précise de ces risques vis-a-vis de I'activité qui sera menée sur le site a été effectuée. Celle-
ci a permis de démontrer que les mesures qui seront mises en place sur la carriere, et notamment l'interdiction d’y pénétrer pour
les tiers (présence de cl6tures, barriéres et panneaux), suffiront a maitriser suffisamment la majorité des risques identifiés.

En parallele, une analyse des risques extérieurs (risques naturels, technologiques...) pouvant impacter le site a été menée. Celle-
ci a démontré que dans le contexte du site de Gours et de I'activité projetée, aucun risque notable n’était présent.

A l'issue de I'analyse préliminaire, 2 scénarios de risque ont été retenus. En effet, bien que ne présentant pas un enjeu majeur, la
présence ponctuelle de volumes importants d’hydrocarbure sur le site (opération d’approvisionnement des engins) a nécessité
une analyse spécifique des scénarios incendie et explosion.

Ainsi, une analyse de ces risques potentiels a été effectuée. Cette analyse a permis de caractériser pour chacun des scénarios
dangereux, son risque d’occurrence et sa gravité. Pour la gravité, I'analyse a été accompagnée d’'une modélisation afin d’étudier
précisément les zones d’effets.

L'ensemble de cette analyse a permis de coter en probabilité et gravité les scénarios d’accident identifiés.

Risques liés a I’exploitation du site

Probabilité Gravité Enjeu Niveau de risque
. Brdlures sur personnel, sous-traitant.
Incendie (. o . P .
, D Modéré Détérioration des équipements du site
d’hydrocarbures .
(engins...)
. Impact sur personnel, sous-traitant.
Explosion (. e . P .
, D Modéré Détérioration des équipements du site
d’hydrocarbures .
(engins...)

Il résulte de cette analyse que I'ensemble des scénarios présentent un risque moindre.
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PARTIE 2 PREVENTION DES RISQUES

Les mesures qui seront mises en place sur l'installation concerneront a la fois la prévention (réduction de I'occurrence), la
protection (des biens et des personnes) et I'intervention (moyens mis en ceuvre pendant un sinistre). Elles ont été définies a partir
du retour d’expérience, de bonnes pratiques d’exploitation et du savoir-faire technique de I'exploitant. Elles seront mises en place
sur le site et seront conservées toute au long de sa durée de vie.

Les principales mesures qui seront mises en place sont :

L'interdiction du site a toute personne extérieure ;

Présence de consigne de sécurité ;

L’absence de stockage de produits polluants ;

La réalisation des opérations d’approvisionnement en hydrocarbure par du personnel formé ;
La mise en place d’une procédure stricte pour I'acceptation des déchets inertes extérieurs ;

O O O 0O 0O O

Formation du personnel...

Afin d’assurer I'absence d’incidence a I'extérieur du site en cas d’incident lors des opérations d’approvisionnement en
hydrocarbure, un merlon sera positionné en bordure Nord du site et le camion-citerne assurant I'apport du carburant ne se
positionnera jamais dans la bande de 10 m.

Les mesures de prévention, de protection et d’intervention qui seront mises en place dés le lancement de I'activité, présentent
donc un niveau de sécurité permettant de réduire les risques a leur niveau le plus bas, compte tenu du contexte technique et
socio-économique du moment.
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Type d’accident Date Lieu Description de I'accident Cause probable de I'accident
Dans une carriere, une importante fuite d’hydrocarbures provenant
d’une cuve enterrée (7 500 I) pollue le WESSERGRABEN et I'EHN. La La corrosion sur la cuve serait 3 l'origine de la
Fuite d’hydrocarbures 06/03/1999 Saint-Nabor (67) | destruction de la faune benthique, le colmatage des végétaux ollution g
aquatiques, la dégradation des berges et lirisation de I'eau P '
conduisent a I’engagement de poursuites judiciaires.
Feu de bande Un incendie se déclare sur une bande transporteuse dans une
25/07/2000 Ferques (62) . P -
transporteuse carriere.
A la sortie d’une carriére, un semi-remorque a 3 essieux de 40 t R o ; -
. } .. < - , Aprés avoir déchargé le surplus de matériaux, le
appartenant a une entreprise extérieure a I’exploitation est pesé sur .
N . . . conducteur ne pouvant pas faire redescendre la
le pont-bascule de la carriere, apres avoir chargé 26 t de sable. En - ,
L ., o benne, a pu avancer son véhicule de 2 m ; l'aire,
. . . surcharge, le véhicule est orienté vers une plate-forme située . . . R AT
Accident mortel dans Oisseau-le-Petit N U . en terrain naturel, présentait une légére déclivité
- 21/09/2000 derriere le pont-bascule destinée a recevoir les surplus de charge. . ,
une carriere (72) . R ; le sable, humide, a pu se détacher de la benne de
Pour effectuer cette opération, le conducteur leve la benne de son - L L .
. . N a .| maniére asymétrique, le vérin de la benne,
semi-remorque jusqu’a 3 m de haut par rapport au chassis. Le semi- , S
. . 0 endommagé lors du choc, semblait présenter des
remorque se couche alors sur le coté droit. En se renversant, il écrase ,
. . . marques d’usure.
un habitant de la commune qui venait chercher du sable.
La configuration géométrique de la banquette
Dans une carriere de calcaire, un tir de mine génere des projections | était trés défavorable (irréguliére, trop forte au
Incident lors d’un tir de de pierres hors du périmetre de la carriere. Des dégats sont | pied) ; le plan de tir et notamment le
. " 20/03/2001 Ferques (62) pierres P o riere. Ces de8 pied) plan  o¢ i
mine dans une carriére occasionnés aux toitures des habitations voisines situées a 300 m du | séquencement n’était pas adapté a cette
site de tir et a une voiture qui circulait au moment du tir. configuration (décalage temporel insuffisant entre
rangées).
Du fioul (600 I) provenant des installations de stockage de carburant . s . .
3 N . , Diverses non-conformités de linstallation sont
. , (5 m3) d’une carriere pollue la GARTEMPE. La fuite, causée par la X i .
Pollution de cours d’eau . . , L . ) . relevées absences de rétention pour les
30/05/2001 Folles (87) détérioration d’un raccord de la canalisation reliant le réservoir au e -
par du fuel . , P , stockages et d’aire étanche pour les opérations de
poste de distribution, s’est infiltrée dans le sol en I'absence de o ;o
. . ravitaillement d’engins.
cuvette de rétention.
Un noyé dans un plan . Un employé d’une sabliere est retrouvé noyé dans le plan d’eau de
) noye P 27/06/2001 Prignac (17) POy y P -
d’eau d’une carriere la carriere.
Un employé démontait une installation avec une
grue et a proximité d’une ligne haute tension de
Mort par électrocution Un ouvrier est électrocuté lors de travaux de maintenance dans une | 20 000V (1,30 m). Voulant I'aider en dirigeant la
P 21/08/2001 Pouancay (86) ( ) g

dans une carriére

carriére de calcaire a ciel ouvert.

piece manuellement, la victime s’est électrocutée
au sol apres avoir mis accidentellement en contact
le cable de la grue et la ligne électrique.
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entrainée par les eaux de pluie dans un fossé voisin, rejoignant le
canal latéral de la LOIRE a 1 km.

Type d’accident Date Lieu Description de I'accident Cause probable de I’accident
Le moteur électrique d’une unité de production d’enrobé se met a
Echauffement d’un chauffer et provoque un début d’incendie dans une carriere.
ment. 16/11/2001 | La Peyratte (79) | C. - proved : e -
moteur électrique L’intervention rapide des pompiers permet de limiter les dommages
matériels.
Une explosion dans une carriére lors de la préparation de tirs de mine
Explosion dans une 22/01/2003 Saint-Paulien blesse 3 des 4 employés effectuant I'opération, I'un d’eux projeté par | L'explosion s’est produite lors du chargement des
carriere (43) le souffle est plus gravement atteint aux bras et a la téte, mais tous | explosifs.
sont hospitalisés.
Dans une exploitation de carriere, un employé descend dans une
, . trémie pour en retirer une brouette, placée la apparemment par
Chute d’un employé Montoir-de- . P R . p, . PP P
.. 25/04/2003 vandalisme. Il est seul a cet endroit et s’équipe pour entrer dans la -
dans une trémie Bretagne (44) L. ) . R
trémie, haute d’une douzaine de meétres. Un effondrement de sable
se produit alors, ensevelissant I’'employé sous 80 t de produit.
Souhaitant déplacer un bloc de calcaire au niveau du carreau d’une
. . carriére, un employé descend de sa pelle hydraulique. Un glissement
Employé enseveli sous . o . )
. . de terrain constitué d’'un mélange de terre argileuse et de blocs
un éboulement dans 17/11/2003 Haims (86) j . , s ) -
une carriere calcaire se produit alors et I'ensevelit a I'exception du buste. Il se
trouve alors a 2 m de sa pelle et a 3 m du front de taille d’'une hauteur
ded m.
. N . La cause n’est pas connue avec précision, mais
Une chute mortelle se produit dans une carriere exploitant de la . P ) , P e
. L i selon les premiers éléments ’homme était équipé
diorite. Un employé d’une société spécialisée dans le bardage, met en , . o ‘s
Chute mortelle dans une Mauze- . s . d’un harnais de sécurité accroché a la nacelle par
- 18/11/2003 . place les dernieres faitieres en haut du terminal de chargement des . . o
carriere Thouarsais (79) . o s un stop-chute. Sur le toit, la victime aurait glissé
camions, en cours de travaux lorsqu’il fait une chute de 17 m et est A , A
B} et lorsque le cable s’est tendu a 10 m du sol, le
tué sur le coup. .
mousqueton se serait rompu.
Les effluents proviendraient des installations de
. . . , lavage des matériaux extraits d’une carriéres ; la
Pollution de riviere 17/03/2004 Saulge (86) Des rejets d’eaux boueuses polluent la GARTEMPE. & . .. . .
pollution se caractérise dans ces situations par un
excés de matiéres en suspension.
Incendie dans une Un feu se déclare vers 15 h sur un convoyeur a bande et sur un crible
? 28/04/2004 Mouen (14) , voy -
carriére. dans le hall de concassage d’une carriere.
Une quantité de fuel, ne dépassant pas 750 | vu I'état de remplissage | Des inconnus dérobent du fioul domestique
. . de la citerne, se déverse sur le sol sableux, s’infiltre dans le sol et est | stocké dans une citerne mobile, utilisée pour
Pollution 10/08/2004 Argenviéres (18) P

ravitailler les groupes électrogénes des
installations de production de granulats. Bien que
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la citerne soit placée sur une aire étanche
aménagée pour le ravitaillement des engins,
I'extrémité du flexible de distribution est laissée
par les voleurs hors de cette aire.

Feu dans batiment de
carriere

17/01/2005

Grand-Champ
(56)

Un feu se déclare vers 21h30 sur un convoyeur dans une carriére a
ciel ouvert, affectant plusieurs centaines de metres de bandes
transporteuses. L’incendie se propage a un batiment de 300 m? et de
30 m de hauteur abritant des installations de criblage.

Feu de transporteur a
bande

28/04/2005

Chastreix (63)

Un feu se déclare sur des bandes transporteuses de concassé dans
une carriere. L'installation est brdlée sur 70 m et plusieurs groupes
électriques et hydrauliques sont détruits.

Incendie dans un
batiment d’une carriére

15/03/2006

Sainte-
Magnance (89)

Dans une carriére, un feu se déclare dans un batiment abritant des
engins de chantier, des bouteilles d’acétylene et d’oxygene ainsi que
2 cuves de 15000 | de fioul et 3000 | d’huile. Les flammes se
propagent sur 150 m?, provoquant plusieurs explosions de bouteilles.

Incendie de pneus

16/06/2006

Saulge (86)

Un feu se déclare vers 3 h au niveau d’un enfouissement de pneus
dans une ancienne carriére (valorisation de pneus usagés en remblai).
Le front de feu s’étend sur 200 m. L'incendie concerne des pneus
déchiquetés sur une surface de 4 000 m? et une hauteur de 2 m.
L’acces est difficile, il existe un risque de pollution de I'atmosphere et
de la riviere La GARTEMPE.

Débordement d’un
bassin de collecte des
eaux pluviales dans une
carriere

15/09/2006

Millery (69)

En milieu de matinée, deux opérateurs interviennent pour réparer la
pompe immergée de relevage des eaux pluviales du bassin de
récupération d’une carriere. Cette opération est engagée dans
I"'urgence sous de fortes précipitations, la zone de relevage étant déja
inondée.

Aprés avoir coupé le moteur du chariot élévateur, le conducteur
descend alors de son engin pour aider son collegue. Alors qu’ils
s’affairent au remontage du tuyau sur la pompe, un bruit retentit
(“clac”) et le chariot élévateur s’avance de quelques dizaines de
centimeétres, suffisamment pour coincer I'un des employés contre le
muret. Le second opérateur redémarre et recule le chariot pour
dégager son collégue, mais celui-ci perd connaissance et décede.

L'enquéte effectuée permet d’établir I'absence
d’actionnement du frein a main. Par ailleurs, une
vitesse probablement enclenchée a permis
seulement I'immobilisation temporaire de I’engin
qui, aprés quelques secondes, a avancé lentement
sur un terrain en légere pente.

Feu de hangar

20/10/2006

Saint-Sauveur
(70)

Un feu se déclare vers 15h40 sur un chargeur de carriére garé dans un
hangar de 300 m? utilisé comme parking. L'incendie se propagera a 3
autres véhicules stationnés a proximité.
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Déflagration d’une cuve
d’huile usagée

02/01/2007

Claye-Souilly
(77)

Dans une carriére, une explosion se produit dans une cuve de 8 000 |
d’huile usagée remplie a 30 cm. Aucune pollution n’est signalée.

Chute de blocs rocheux
dans une carriere
souterraine

12/06/2007

Saint-Laurent-
du-Pont (38)

Plusieurs blocs de grande taille se détachent du parement d’'une
carriere souterraine de calcaire marneux exploitée selon la méthode
de galeries et tirs de relevage. Un employé est tué.

Le jour de I’accident, la victime prend son poste a 6 h et quitte I'atelier
a 6h30 a bord d’une chargeuse pour se rendre au chantier niveau 2
Nord, en cours de tragage et y effectuer le marinage de la zone ou des
tirs ont été réalisés la semaine précédente. Le chef de carriére, qui
fait la tournée des chantiers a I'étage du dessous, le voit monter la
rampe d’acces vers 7 h. N'entendant plus la chargeuse manceuvrer
mais percevant encore le bruit du moteur au ralenti, il se rend sur
place a 7h15 et découvre la victime inanimée sous des blocs de
rochers.

En I'absence de témoin direct, l'inspection des
installations classées reconstitue les faits: la
victime a été surprise par la chute de blocs de
pierres apres étre descendue de son engin pour
s’approcher au plus prés du front dans une zone
non sécurisée (purge non effectuée), non
protégée (souténement pas encore posé), et trés
fracturée (eaux d’infiltration fragilisant encore
plus le massif).

L’enquéte administrative conclut a I'imprudence
de I'agent pourtant expérimenté.

Projections lors d’un tir
de mines

10/07/2007

Ferques (62)

Dans une carriere de calcaire, des pierres sont projetées en dehors du
périmétre d’exploitation lors d’un tir de mines réalisé vers 14h20 au
niveau du 3éme étage (soit au moins — 30 m par rapport terrain
naturel).

Plusieurs maisons d’un hameau situé a 400 m du point de tir sont
atteintes. Des dommages matériels sont observés, mais personne
n’est blessé.

Accident de travail dans
une carriére

20/12/2007

Perros-Guirec
(22)

Vers 10 h, un chariot élévateur équipé d’une plate-forme ripe pour
une raison indéterminée et fait une chute de 7 m dans une carriere
de granit rose. L'un des 2 employés qui avaient pris place sur la plate-
forme est tué, le second est grievement blessé.

Feu dans une unité de
criblage de matériaux
alluvionnaires

29/02/2008

Hoerdt (67)

A 13h30, lors d’une opération de soudage d’une goulotte destinée au
déversement de matériaux alluvionnaires dans une carriére, la bande
transporteuse caoutchoutée située a proximité s’enflamme. Le feu se
propage a toutes les bandes de I'installation de criblage et aux cribles
en polyuréthane. Malgré I'intervention des pompiers, I'ensemble des
matieres inflammables brilent générant un important panache de
fumées noires visible a plusieurs kilomeétres a la ronde.

Des mesures de prévention insuffisantes avant
réalisation de travaux par soudage sont a 'origine
de I'incendie.

Incendie d’un stock de
pneus usagés dans une
ancienne carriére

24/06/2008

Cases-de-Pene
(66)

Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de 4 000 pneumatiques
usagés (500 m?3) dans une ancienne carriére. L'incendie émet
d’abondantes fumées qui touchent 2 communes et perturbent la
circulation sur une route départementale longeant le site.
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Feu de batiment sur une
carriere

24/07/2008

Saint-Just-
Malmont (43)

Un feu se déclare a 11h30 dans un atelier de maintenance de 200 m?
situé sur une carriere en exploitation. Le personnel donne l'alerte et
tente sans succes de circonscrire le début d’incendie. Les pompiers
maitrisent le sinistre a I'aide de 2 lances a mousse et 2 lances a eaux
aprés 40 min d’intervention.

Le batiment, qui abritait plusieurs bouteilles d’oxygéne et acétyléne,
ainsi que divers produits dangereux (solvant, gazole) est détruit, de
méme qu’un dumper stationné a proximité de I'atelier.

Des travaux par soudage exécutés sur la toiture de
I'atelier pourraient étre a I'origine du sinistre.

Brilures suite a la
formation d’un arc
électrique

18/11/2008

Saint-Malo-de-
Phily (35)

Dans une carriere, un arc électrique se produit vers 10 h alors qu’un
artisan électricien et un employé interviennent sur une armoire
électrique de 35 Kv dans un local technique. L’électricien, grievement
bralé au visage et aux mains est transporté en hélicoptére a I’hopital
de Nantes ; 'employé bralé plus Iégérement aux mains est évacué
vers |I'hopital de Redon.

Accident du travail dans
une carriére

06/01/2009

Saint-Maximin
(60)

Dans une carriere, un employé conduisant un ensemble tracteur-
remorque “agricole” rate un virage au bas d’une piste bitumée en
regagnant son lieu de stationnement. L'ensemble franchit 3 rangées
de blocs de roches et finit sa course “en portefeuille”, la remorque
dételée et couchée sur le flanc droit. L'employé est retrouvé sur le sol,
face contre terre a I'arriere droit du tracteur. Il souffre d’un
traumatisme cranien, de plaies faciales et d’'un enfoncement de la
cage thoracique. Aucune trace de freinage ou de coup de volant n’est
visible.

Accident du travail
mortel dans une carriere

10/01/2009

Gourbeyre (971)

Lors de I'alimentation d’un concasseur primaire dans une carriere de
sable pouzzolane a ciel ouvert, un employé descend de la pelle
mécanique pour enlever un bout de bois pris au pied du céne de
matériaux d’ou il s’approvisionne. Il est retrouvé mort allongé sur le
sol.

L'hypothese d’une chute de pierre est privilégiée
compte tenu des traces de choc violent a la téte.
Aucun témoin n’a assisté a I'accident.

Accident du travail dans
une carriére

10/01/2009

Casson (44)

Dans une carriere, le bras d’'un employé est arraché alors qu’il
effectue une opération de débourrage au niveau du tambour de pied
d’un convoyeur a bande maintenu en fonctionnement. La grille de
protection avait été partiellement enlevée.

Accident du travail dans
une carriére

23/07/2009

Fontaine-Simon
(28)

Vers 12h15, lors d’une opération de maintenance d’un chargeur dans
I'atelier d’une carriére sur évaluation du niveau de serrage des
boulons de fixation du flexible du circuit hydraulique de levage du
godet, I'opérateur regoit au visage un jet d’huile alors qu’il termine le

Au-dela du manque de vigilance de la victime qui
n’était pas formée pour cette opération,
I’enquéte administrative révele :
- Plusieurs défaillances organisationnelles :
absence de mode opératoire pour le
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desserrage du 2eéme boulon. Tandis qu’il se retourne pour se dégager,
le godet en position haute non bloqué se rabat sur lui.

changement de flexible, opérateur isolé,
pas de balisage de la zone autour du
chargeur;

- Des informations insuffisantes de la part du
constructeur du chargeur concernant les
modes opératoires de certaines opérations
de maintenance mettant en jeu la sécurité
des opérateurs.

Accident corporel dans

Dans une carriere de sables et graviers a ciel ouvert, le conducteur
d’un camion d’une société extérieure venu charger des agrégats,
descend de son véhicule arrété sur la zone de pesage a proximité de

une carriere 30/07/2009 Furmeyer (05) I'aire de remplissage des réservoirs des engins de la carriére. |l -
n’entend pas un chargeur qui recule pour faire le plein de carburant.
Il est renversé et gravement blessé au bassin (fracture) par la roue
arriére gauche de I'engin.
Dans une carriéere, un bloc de pierre bloque I'extracteur d’une trémie
qui déverse du sable sur une bande transporteuse placée dans un
. . tunnel. Cherchant a dégager cet obstacle, le directeur technique du | La victime qui est intervenue seule et sans de
Accident du travail dans . . . . R s .
Une carriere 11/09/2009 Vritz (44) site arrose le haut du stock de sable pour accéder au bloc rocheux | harnais de sécurité, ne possédait pas de permis de
puis, descend dans la cavité ainsi formée pour tenter de placer une | travail pour effectuer cette opération.
sangle sous [I'obstacle. Les parois verticales s’effondrent,
ensevelissant la victime sous 2 m de sable.
Plusieurs défaillances ou anomalies sont
Vers 16h10, 2 employés constatent une forte odeur et des fumées | identifiées: rupture du flexible d’arrivée du
blanches sortant des grilles de ventilation a proximité du local de | peroxyde d’hydrogene a I'amont de la pompe
stockage des biocides et donnent I'alerte. Un des employés muni | doseuse située sur un rail au-dessus de la cuvette
Fuite de peroxyde d’équipements de protection pénetre dans le local et constate un | de rétention du local biocide, présence dans la
d’hydrogene sur le site Sainte-Croix-de- | bouillonnement dans un bac de rétention. cuvette de rétention d’'un mélange de ringage
, S , 14/10/2009 . S L . . . , L . L
d’exploitation d’'une Mareuil (24) Une réaction chimique exothermique dans un bac de rétention entre | d’'une cuve de biocide (mélange eau + biocide),
carriere du peroxyde d’hydrogene et une solution de ringage contenant un | stockage dans un méme local et positionnement
mélange d’eau et de biocide (PR3131) est identifiée. sur un méme rail de toutes les pompes doseuses
Aucun blessé n’est a déplorer et I'évenement n’a pas eu d’'impact | de produits chimiques susceptibles de réagir en
significatif sur I’'environnement. cas de mélange (biocides, peroxyde d’hydrogene
et hypochlorite de sodium).
Accident corporel d’un Lors d’une visite de sécurité réglementaire dans une carriere de
inspecteur de sécurité 22/10/2009 Ferques (62) calcaire a ciel ouvert, le caillebotis d’'une passerelle située a 25 m de -

dans une carriére

haut céde sous les pieds de I'inspecteur d’un organisme extérieur de

CARRIERES DE THIVIERS - Ouverture d’une carriére de sables et de graves - Département de la Gironde (33) — Gours




ANNEXE 1 RETOURS D’EXPERIENCES

prévention. Ce dernier fait une chute de 20 m. Il souffre de multiples
fractures dont celles de vertebres a I'origine d’une paralysie des
membres inférieurs.

Accident mortel dans
une carriére

16/11/2009

Telgruc-sur-Mer
(29)

Dans une carriere de gres armoricain a ciel ouvert, le chef de carriere
et un employé effectuent vers 17 h une opération de nettoyage d’un
secteur en hauteur prés du crible primaire. Pour faciliter I'opération
d’évacuation des matériaux, une ouverture (38x90 cm) avait été
pratiquée dans le platelage en métal déployé puis recouverte par une
grille amovible. Le chef de carriere, accompagné de I'employé, enléve
la grille puis se déplace latéralement pour redresser une planche
encombrante. Pendant ce laps de temps, I'employé passe par
I'ouverture et fait une chute mortelle de 3,30 m sur une plate-forme
bétonnée.

Accident du travail dans
une carriére

22/01/2010

Herbignac (44)

Dans une carriére de roches massives a ciel ouvert, un employé est
blessé lors des essais de mise en service d’une nouvelle installation de
production.

Les matériaux de la trémie du nouveau concasseur tombent, par
I'intermédiaire d’une goulotte, sur un vibrant puis sur un tapis en
mouvement. Une pierre se coince derriére une barre de protection.
Alors que I'employé tente d’extraire la pierre avec un fer a béton sans
avoir arrété les installations, sa main gauche est prise dans les
équipements en mouvement. Il parvient a tirer le cable d’arrét
d’urgence avec la main droite. Au-dela de blessures plus superficielles
aux ongles et la peau, il doit subir 'amputation d’une phalange de
I'annulaire.

Déces d’un
paléontologue dans une
carriere

08/02/2010

Campagne (40)

Vers 9h, un paléontologue intervenant a titre privé est enregistré sur
le cahier d’accueil d’une carriere et se rend seul sur la zone de fouilles
réservée a cet usage. Son corps est découvert enseveli par I'exploitant
et les gendarmes le lendemain vers 1h40. La zone réservée aux
fouilles n’était plus exploitée et non réhabilitée.

Sur le site, les paléontologues avaient réalisé des
sous cavages sur tout le linéaire des fronts
réservés a leur activité, créant ainsi des zones
dangereuses a fort risque d’effondrement.

Les paléontologues intervenant seuls ne faisaient
pas I'objet d’une surveillance visuelle et n’étaient
pas dotés d’un dispositif d’alarme pour travailleur
isolé ou d’un autre moyen de communication et
I'exploitant ne contrélait pas de maniere
systématique la zone de fouilles aprés chaque
intervention  pour  évaluer les risques
d’effondrement.
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Accident du travail dans

Thézan-lés-

Vers 15h30 en phase d’arrét hebdomadaire des installations d’une
carriére a ciel ouvert, un agent de maintenance intérimaire qui vient

Le soleil couchant et la position du godet générant
un angle mort sur un terrain en légere déclivité
ont probablement contribué a la perception
tardive des événements par le conducteur de
I'engin.

Malgré  certaines  imprécisions sur les
circonstances, I'enquéte administrative réalisée
reléve plusieurs éléments qui ont contribué a la
survenue de cet accident :

- Moindre vigilance aux regles de sécurité
par les employés en fin de travail

carriére

(69)

les consignes lui demandaient de la garer a c6té de la plate-forme ou
il venait de forer. Circulant avec le mat levé, il heurte au niveau de la

’u.ne carrler'e de . 12/03/2010 Béziers (34) de terminer sa journée de travail, est percuté par un chargeur conduit hebdomadaire ;
matériaux alluvionnaires . . R
par un autre employé intérimaire. - Non-respect par la victime des regles de
priorité a la circulation des engins de
chantier, méme si le secteur des ateliers n’a
pas vocation a étre une zone de circulation
ou de stationnement pour ces véhicules,

- Inattention de la victime a I'avertisseur
sonore du chargeur en fonctionnement lors
de la manceuvre en marche arriére qui ne
lui a pas permis de s’écarter a temps de la
trajectoire du véhicule.

Dans une carriere de roches massives a ciel ouvert, une pelle | Selon les premiéres constatations, un glissement
Chute mortelle dans une 04/05/2010 Tessy-Bocage mécanique fait une chute de 25 m au cours d’'un déplacement de | localisé du terrain au-dessus de |'aire de travail de
carriere (50) matériaux abattus au pied du front en cours de réduction de hauteur. | la pelle entrainant une quantité importante de
Le conducteur éjecté est tué. matériaux serait a I'origine de I'accident.
Dans une carriere de roches massives a ciel ouvert, un employé
quitte, pour une raison indéterminée, le local dans lequel il s’était — S o .
Projection de matériaux protégé avant le coup de sirene signifiant la fin du tir effectué a 200 C'es pro;ectlons, pogrralent etrc? Illees ala presenc.e
S . 22/06/2010 Orange (84) R . , . o d’une poche d’argile non repérée dans le massif
lors d’un tir de mine m, au méme niveau que ce local. L'une des pierres projetées frappe lors des forages
violemment sa jambe droite et provoque une fracture ouverte du '
tibia et du péroné.
Vers 10 h, aprés avoir fini une opération de forage effectuée en sous-
Dégradation d’une ligne Saint-Laurent- | traitance dans une carriére de granulats, le conducteur de la foreuse
haute-tension dans une 20/07/2010 de-Chamousset | prend l'initiative de déplacer son engin a c6té de la bascule alors que -
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zone de lavage et de stockage du carburant des engins une ligne haute
tension de 20 000 V entaillant la gaine sur une longueur de 10 cm. Les
cables de maintien cedent et une partie du cable haute tension tombe
au sola 1 md’un opérateur faisant le plein de son véhicule. Un poteau
tombe sur la grille de protection du bassin de décantation des eaux
de lavage en créant un arc électrique. Le disjoncteur général coupe le
courant.

Accident corporel du
travail dans une carriére

22/07/2010

Lozanne (69)

Un bourrage est détecté sur le convoyeur d’alimentation d’un
concasseur a percussion d’'une carriére de roches massives. Vers
11h45, alors qu’un employé finit de décolmater un c6té de la goulotte
de descente du bati, un agglomérat de matiéres situé au-dessus entre
le bati et le rotor, non visible a I'ceil nu, se détache et glisse le long de
la paroi. Heurté au niveau du dos, il est entrainé et s'immobilise,
coincé entre la paroi et une poutre.

L'analyse des causes de I'accident montre la
nécessité de mieux prendre en compte dans le
mode opératoire la vérification du nettoyage
(purgeage) de zones non visibles situées au-
dessus de l'opérateur. La recherche d’outils
permettant un nettoyage “a distance” est
également engagée.

Accident mortel dans
une carriére

28/07/2010

Louvigné-de-
Bais (35)

Une faille est détectée lors d’un forage dans une carriére de roches
massives a ciel ouvert.

Le chef de carriere, placé a 15 m de la faille, guide le conducteur de la
pelle mécanique chargé d’effectuer la purge du front de taille et de
réduire la faille. Il se tient 3 7 m du bord du front, lorsque le sol se
dérobe soudainement sous ses pieds et que le glacis 'emporte 5 m en
contrebas.

A l'arrivée des pompiers, la victime est décédée.

Chute d’un opérateur
dans une carriére

02/08/2010

Ferques (62)

Lors d’une opération de maintenance sur un cyclone dans une
carriere de calcaire, I'opérateur d’une société extérieure (sous-
traitant) fait une chute d’une hauteur de 2,5 m. La victime remplacait
le panier de récupération du cyclone : pour lui permettre de retirer
I’ancien panier, une partie du garde-corps avait été enlevée et I'acces
était simplement “rubanisé”. En fin d’intervention, alors qu’il allait
mettre en place le nouveau panier, la victime chute et tombe sur le
panier usagé posé au sol.

I ne portait pas de harnais de sécurité,
contrairement aux exigences du plan de
prévention entre [I'exploitant et I'entreprise
extérieure.

Effondrement sur un
front de roche
marbriere

26/08/2010

Hauteville-
Lompnes (01)

Dans une carriére de pierre marbriere, un employé travaillant seul
s’approche d’un front de taille pour décrocher le cable diamanté a la
fin du sciage d’une tranche de 4,2 m de haut. Un pan du front,
désolidarisé du reste du massif par une bande terreuse et de 40 cm
d’épaisseur, se détache et s’effondre sur le carreau ; la victime, qui
s’était écartée en constatant I'instabilité de la paroi, a le pied écrasé

L’arrosage couplé au sciage du bloc a pu avoir une
influence sur le comportement de la veine
terreuse.
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par un bloc de pierre. L'exploitant n’avait pas vu cette faille dans le
massif.

Accident du travail dans
une carriére

30/08/2010

Waben (62)

En descendant de son camion stationné dans une carriére de sable,
un chauffeur se tord la jambe en marchant sur un caillou. Il souffre
d’une double fracture du péroné. La victime ne portait pas ses
équipements de protection individuels.

Pollution de riviere

16/09/2010

Voiron (38)

Dans une carriére, un rejet de 200 a 300 | de fioul domestique pollue
la MORGE. Des mesures d’explosimétrie sont effectuées dans la
partie souterraine de la riviére en ville. Une entreprise spécialisée
pompe le produit.

Chute de rochers dans
une carriére

16/11/2010

Asson (64)

A 11h45, une pelle mécanique effectue I'extraction de matériaux sur
le gradin supérieur d’une carriére de roches massives. Au cours de
cette opération, un bloc rocheux de plusieurs tonnes se détache,
franchit le “piege a cailloux” et dévale la pente dans un secteur boisé
en direction d’un groupe d’habitations. Le bloc se fractionne en trois
parties et finit sa course 500 m en contrebas en endommageant une
maison et ses dépendances ou se trouvent 2 personnes.

Une secousse sismique d’'une magnitude 3,8 sur
I’échelle de Richter dont I'épicentre était localisé
dans les Hautes Pyrénées, avait été enregistré 48h
plus tot et ressentie localement.

Chute d’une pelle
hydraulique dans une
graviére

10/02/2011

Brissay-Choigny
(02)

Dans une carriere de sables et graviers, une pelle hydraulique
extrayant des granulats en rétrocavage depuis la berge du plan d’eau,
chute vers 16h15 dans la graviere. L’engin incliné a 45°, est immergé.
Le conducteur de la pelle rapidement secouru par ses 3 colléegues
présents sur le site ne peut étre réanimé.

Employé gravement
blessé dans une carriére
de calcaire

18/02/2011

Le Subdray (18)

Le chef d’une carriere de calcaire a ciel ouvert est gravement blessé
vers 11 h lors du changement de granulométrie sur un crible vibrant
a balourds installé en 1989, opération effectuée 1 a 2 fois par mois.
Le chariot, qui porte les volets de réglage et se déplace
manuellement, s’étant bloqué au cours de I'intervention, la victime et
le chef d’équipe le relient a I'avant d’'un tombereau a I'aide d’une
élingue pour le tirer et le débloquer. Lors de la manceuvre, le chef de
carriére qui est resté a proximité du chariot a les pieds et les chevilles
écrasés entre celui-ci et une rambarde de I'installation ; il est amputé
d’un pied.

Les causes de cet accident semblent liées aux
habitudes des opérateurs a répéter des
interventions dans le temps sans qu’elles aient fait
I'objet d’'une analyse de risque. La méthode
utilisée apparait disproportionnée en regard de la
manutention a réaliser.

Eboulement de
matériaux sur une route
a la suite d’un tir de
mine dans une carriere

06/04/2011

Saint-Jeoire (74)

Un tir de mine dans une carriére de roches massives a flanc de
montagne vers 11 h, provoque I'éboulement de 150 m? de blocs
rocheux de la falaise située en contrebas de I'exploitation ; une
trentaine de metres de grillage pare blocs est arrachée et entrainée
dans la pente et des matériaux chutent sur la RD 907. Aucune victime

Selon la presse, un tir de mine “mal dosé” serait a
I’origine de I'accident.
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n’est a déplorer. La route est interdite a la circulation et les autorités
évacuent 69 riverains (23 familles) de 2 hameaux, situés en aval de la
carriére ; ces personnes sont relogées chez des proches ou a I'hétel.

Chute d’un bulldozer

Durant le nettoyage d’une plate-forme d’extraction dans une carriére
a ciel ouvert de marne, un bulldozer fait une chute de 10 m dans un

étang d’une carriere

Thouarsais (79)

déposent des buvards absorbants et installent un barrage flottant afin
d’éviter I'extension de la pollution du plan d’eau.

dans une carriere de 08/04/2011 Blausasc (06 . -
/04/ (06) vallon en bordure de la zone de travaux. Le conducteur de I'engin
marne s
décéde de ses blessures.
Dans une carriéere de calcaire a ciel ouvert, un sous-traitant patine et
perd le contrdle de son 4x4 vers 8h50 en voulant accéder au front de
. . taille pour des travaux de vieillissement artificiel par une piste . o
Accident de voiture dans . . . p’ . p . P La piste dont la pente est proche de 20 % était
. 20/05/2011 Saint-Jeoire (74) | impactée par un gros orage survenu la veille. Le véhicule recule, . .
une carriére . . . rendue glissante par les orages de la veille.
percute le flanc de montagne, fait plusieurs tonneaux, franchit le
merlon de protection le long de la piste et est stoppé par la végétation
et les arbres du talus.
Dans une carriére de sables et graviers alluvionnaires, le conducteur
. d’un bulldozer se sectionne le pouce gauche en redéployant les
Accident grave dans une . . . B} ,o -
carriere 30/05/2011 Gaillon (27) parties amovibles latérales de la lame de I'engin. Ces derniéeres -
avaient été repliées pour une campagne de terrassement visant a
mettre au gabarit des pistes pour le transport routier (3 m de large).
Un chargeur de chantier dévale de 10 m en contrebas dans une
carriere et se renverse. La victime, non incarcérée, est sortie du
Accident de travail dans 02/08/2011 Espira-de-L’Agly | véhicule par ses collegues. Somnolente et souffrant du dos, elle est
une carriere (66) transportée au centre hospitalier. Une fuite de carburant étant
constatée, un barrage de terre et de graviers est dressé pour éviter
tout écoulement dans le ruisseau.
Des terres argileuses, déchargées par un camion dans une carriere ou
. , elles sont extraites, roulent en contrebas d’un talus de 10 m et
Ouvrier blessé par des ensevelissent partiellement un géometre sous-traitant a 11 h. Le
boules d’argile dans une 27/09/2011 Chagny (71) p’ . g < . LT -
carriere personnel de l'entreprise parvient a l'extraire. Une équipe de
pompiers spécialisée dans les milieux dangereux (GRIMP) le remonte
alors qu’il souffre d’une fracture du bras.
. . Un vol de carburant sur un engin présent a
. Une pollution par hydrocarbures de 300 m? est découverte vers s N N g P
Pollution aux Mauzé 14h15 dans un étang d’1 ha sur le site d’une carriére. Les secours proximité semble étre a [origine de cette
hydrocarbures d’un 06/12/2011 g ) pollution. Les bidons utilisés contenant de I'huile

ont préalablement été vidés dans une retenue
d’eau d’exhaure.
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Feu dans une carriere

09/12/2011

Verneuil-sur-
Vienne (87)

Dans une carriére, un feu se déclare vers 12h20 lors de travaux de
soudure réalisés avec un poste oxyacétylénique sur le tapis roulant
d’un silo de matiéres minérales de 20 m de hauteur. Les secours
évacuent le chantier et éteignent I'incendie vers 15h25 avec 1 lance ;
ils refroidissent les bouteilles d’oxygéne et d’acétylene d’'1m?3
chacune avec 1 lance sur échelle puis les immergent.

Accident de véhicule
dans une carriére

13/01/2012

Bellignies (59)

Dans une carriere de calcaire dur a ciel ouvert, le responsable
circulant a la tombée du jour avec son véhicule de fonction sur une
nouvelle piste sans merlons de protection latéraux bascule en bas du
talus hautde 1,5 m.

L'absence de balisage et de protections latérales
de la piste ainsi que les conditions d’obscurité ont
contribué a I'erreur de pilotage du conducteur.

Chute d’un tombereau
dans une carriére

20/02/2012

Chateauneuf-
sur-Charente
(16)

Le chauffeur d’'un tombereau de carriere est chargé de transporter
des matériaux de découverte. Il emprunte a vide une piste
ascendante a proximité du front de taille permettant de rejoindre la
partie supérieure de la carriére. Au lieu de quitter la piste vers la
droite pour rejoindre le chantier de découverte par un terrain dégagé,
il poursuit sa trajectoire en courbe vers la gauche qui le raméne vers
le front de taille. Il franchi I'alignement de blocs rocheux et chute de
15 m. Le tombereau se renverse du c6té de la cabine de conduite.

Le véhicule s’est présenté perpendiculairement
au bloc rocheux (57 cm de haut), configuration la
plus défavorable pour entraver un véhicule. Les
roues sont passées de chaque coté du bloc.

Renversement d’un
tombereau dans une
carriere

29/02/2012

Verneuil-sur-
Vienne (87)

Le chauffeur d’'un tombereau perd le contréle de son véhicule en
voulant manipuler le ralentisseur. L’engin dérape de 'arriére sur une
piste et se renverse entre 14h30 et 15 h dans une carriére de gneiss
aprés avoir franchi a plus de 20 km/h un merlon d’une hauteur
insuffisante. Le chauffeur, intérimaire sous-traitant, est légérement
blessé. Les lubrifiants répandus au sol sont recouverts de sable et
évacués.

Accident du travail dans
une carriére

08/03/2012

Chailloué (61)

Une équipe de maintenance doit remplacer un rouleau porteur d’un
convoyeur a bande dans une carriere. La bande rendant I'acces au
rouleau endommagé difficile, les agents décident de coucher la
station sur laguelle repose le rouleau. Un premier employé tente sans
succes de dévisser un boulon. Il demande a un collégue, reconnu pour
sa force physique, de dévisser le boulon. Celui-ci force un grand coup
pour y parvenir et se blesse (déchirure musculaire intercostale a la
poitrine gauche).

Les outils utilisés n’étaient pas adaptés a la
difficulté du desserrage et I'opération n’avait pas
fait 'objet d’une analyse de risques préalable.

Basculement d’un
véhicule dans une
carriére

04/04/2012

Blausasc (06)

Dans une carriere de marne a ciel ouvert, le conducteur d’'un
tombereau est gravement blessé suite au basculement de son
véhicule lors d’une marche arriére. La victime, employée d’'une
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entreprise extérieure, souffre d’'une fracture du bassin et d’'un
traumatisme cranien. Son pronostic vital est engagé.

Effondrement d’un front
de taille dans une
carriere

03/05/2012

Genouillac (16)

Un responsable des tirs expérimenté et un foreur se rendent au
sommet du front de taille dans une carriére vers 8h30 pour évaluer
les effets du tir du 27/04 et préparer le suivant. lls se situent a 3 ou 4
m du bord. A 15 m en contrebas, une pelleteuse évacue les matériaux
issus du tir précédent. Le front de taille s’effondre alors, le
responsable des tirs chute de 8 m.

Plusieurs causes sont envisagées. De fortes
précipitations (71 mm) depuis le dernier tir
auraient pu créer des infiltrations d’eau et altérer
la cohésion de la roche. Il est également possible
que la roche a cet endroit soit hétérogéne avec
des glissements de blocs rocheux. Enfin, I’action
de la pelleteuse aurait également pu fragiliser le
front et provoquer un ébranlement de massif
rocheux non visible en surface. La présence des 2
employés sur le front de taille résulterait d’une
erreur d’appréciation de la fragilisation du massif
sous l'effet des circonstances naturelles
exceptionnelles ainsi que des interventions en
cours sur celui-ci.

Chute d’un tombereau
dans une carriére

15/05/2012

Gorges (44)

Vers 16h45, un tombereau chargé remonte la piste depuis le fond
d’une carriére en direction du poste de premier traitement des
matériaux extraits. Sur une portion rectiligne en légere descente, le
chauffeur perd le contréle de I'engin. Celui-ci percute le merlon et
bascule 10 m en contrebas sur la banquette du gradin inférieur.

La victime indique avoir peu dormi la veille de
I'accident et ne pas se souvenir d’avoir attaché sa
ceinture de sécurité. Il déclare s’étre légerement
assoupi 5 a 6 secondes pendant le roulage. Le
blessé était devenu chauffeur de tombereau
début 2012. Son autorisation de conduite lui a été
délivrée avant d’étre formé. La formation,
dispensée en interne, est insuffisante (9 h de
conduite au total). De plus, I'aptitude de la victime
a la conduite d’engins lourds n’avait pas été
contrblée. L'inspection releve que la taille des
merlons est inférieure au rayon des plus grandes
roues des engins. L'expertise du tombereau n’a
pas mis en lumiere de défaillance matérielle.

Accident mortel dans
une carriére

24/05/2012

En fin de matinée, un agriculteur venant de charger des matériaux
dans une carriere descend de son tracteur et se dirige vers le
chauffeur du chargeur. Ce dernier ne le voit pas et I'écrase une
premiére fois par le godet, puis une seconde fois par I'engin.
L’agriculteur est tué.
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Renversement d’un
tombereau dans une
carriéere

25/06/2012

Muneville-le-
Bingard (50)

Un chauffeur intérimaire de tombereau est victime d’un malaise en
conduisant son véhicule lors d’'une montée en ligne droite. L’engin
franchit le fossé et se retourne du c6té du front d’extraction sur un
merlon de 2 m.

Accident lors de la
maintenance d’une
bande transporteuse

02/07/2012

Deux employés d’une carriere interviennent sur une bande
transporteuse déportée en fonctionnement. Suite a une mauvaise
manipulation, I'un d’eux se coince la main entre le montant du
transporteur et le tapis en mouvement. Il souffre de coupures et
bralures a la main et a I'avant-bras droit. Il ne portait pas ses EPI.

Accident du travail dans
une carriére

17/07/2012

Saint-Aubin-des-
Chateaux (44)

Dans une carriere de roche massive a ciel ouvert, un conducteur
stationne vers 14 h son poids lourd sous la centrale a graviers lavés.
Contrairement aux consignes, il monte sur un plot béton pour
surveiller I’état du chargement. Attiré par le bruit d’'une chargeuse
derriére lui, il perd I’équilibre en se retournant et chute.

Accident du travail dans
une carriére

10/08/2012

Voutre (53)

Pour surveiller une opération de débourrage automatique du
concasseur secondaire d’une carriere a ciel ouvert, I'assistant de
production monte sur une marche métallique dont les plaques font
fonction de protection des flexibles hydrauliques d’huile sous
pression (400 bar), dont ceux du circuit de débourrage. En
redescendant, il prend appui sur la seule section découverte (non
protégée) du circuit hydraulique laissant apparaitre une portion du
circuit (flexible) et son raccordement au ras d’une jonction
métallique. Le raccord casse sous son poids et |a pression libére un jet
d’huile qui transperce sa chaussure de sécurité au-dessus de la
semelle lui provoquant une plaie au pied.

L’analyse de I'accident montre que la plaque de
protection de cette partie du circuit hydraulique
n’était pas en place a la suite de I'arrachement des
tétes de boulons de fixation lors de la course d’un
vérin encombré par des pierres situé a proximité.

Chute d’un employé
dans une carriére

23/08/2012

Dry (45)

Dans une carriere, un intérimaire monte sur un transporteur a bandes
pour graisser un autre convoyeur. Pour une raison inconnue, il chute
d’une hauteur de 1,50 m sur une dalle en béton et se fracture le coude
droit.

L'accés non sécurisé aux points de graissage,
I’absence de protection individuelle ou collective
pour le travail en hauteur, une information
insuffisante sur le risque du travail en hauteur et
le manque de mode opératoire ont été identifiés
par I'exploitant comme facteurs ayant favorisé la
survenue de cet accident.

Accident du travail lors
d’une intervention sur
un transporteur a bande
dans une carriere

20/09/2012

Voutre (53)

A la suite d’une anomalie constatée en salle de commande dans une
carriere, 2 employés vont inspecter un transporteur a bande qui s’est
mis en défaut. Pendant que I'un va chercher des piéces de rechange,
I'autre remarque qu’un morceau de tapis bat entre les 2 bandes d’un
autre transporteur, au pied du tambour de pied. Les carters des
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angles rentrants et du tambour n’ayant pas été remontés lors d’une
réparation antérieure, I'employé décide de retirer le morceau de tapis
sans arréter le convoyeur. Son bras gauche est happé entre le tapis et
le tambour. Le superviseur, détectant un défaut sur le transporteur,
vient lui porter secours avec un autre employé qui isole
électriguement I'appareil de convoyage.

Accident impliquant un

Lors des essais de remise en fonctionnement d’un convoyeur apres le
changement d’un roulement de tambour, un agent de maintenance
constate la présence d’un caillou dans le tambour, génant son

. N 22/10/2012 Alzonne (11) fonctionnement. Il arréte le convoyeur et tente d’enlever le caillou. -
employé d’une carriere . . . .
Le convoyeur, remis en service par son collegue, lui happe le bras. Il
souffre d’une fracture ouverte du bras nécessitant un arrét de travail
de 3 mois.
Contact entre un
camion-benne et une La benne relevée d’'un camion entre en contact avec une ligne
amion-ben 08/11/2012 Gex (01) -a be . i & -
ligne électrique dans électrique moyenne tension dans une carriére.
une carriére
Un affaissement de remblai et de boue se produit durant le week-end ) e A
. o . i La cause de ['affaissement semble étre le
du 15 et 16/12 dans une carriére de granit. L'exploitant découvre L. .
o . ‘- ‘. chargement de matériaux de découvertes au
I'incident le 17 dans la presse. La partie supérieure des matériaux de , .
. . . . début du mois sur des boues de lavage
Affaissement de découvertes, stériles et boues de lavage des sables et gravillons, insuffisamment séches. mises en bplace on
remblais et de boues 16/12/2012 Canihuel (22) entreposés sur |'aire de stockage définitif, s’est affaissée et a glissé ! N g N
. L. Ny septembre. De par leur caractére encore pateux,
dans une carriere sur le flanc du stockage. Les matériaux se sont arrétés en contrebas . , .
. ., elles se sont écrasées sous le poids des couches
en obstruant le SULON sur 60 m. Le volume de matériaux affaissés est subérieures et ont exercé une pression sur la
estimé entre 3 800 et 5 700 m3. Ils recouvrent 1 900 m? sur une dipue Usqu’a |a faire rompre P
hauteur de 2 a 3 m. gue Jusq pre.
Un sous-traitant et un chauffeur d’engin d’une carriére démontent la
fleche d’une dragline sur une aire dédiée de la carriére. lls ne mettent
Ouvrier écrasé par la as en place les haubans de sécurité normalement utilisés pour
uvrer par 30/01/2013 Avensan (33) | P place. , 3 P -
fleche d’une dragline soulager la fleche en la posant au sol malgré la présence de ces
dispositifs sur place. La fleche reste donc en suspension. Elle
s’effondre sur le sous-traitant lors du démontage et le tue.
A la suite d’une crue du BAHUS, un glissement de terrainde 1000 m3 | , . . , N
. . . ) o L'amélioration du tracé de ces canalisations
Glissement de terrain survient en limite extérieure d’une carriéere a ciel ouvert de sables et réalisée quelaues mois auparavant a nécessité un
12/02/2013 Saint-Sever (40) | de graviers entrainant la rupture d’un merlon de terre protégeant la quelq P

suite a une crue

zone d’extraction. Ce glissement, formant une lentille de 10 m,
entraine la mise a I'air libre d’un cable électrique 20 000 V enterré

déplacement de terre et fragilisé le merlon qui
n’avait pas vocation a constituer une digue de
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ainsi que I'arrachement de canalisations de pompage d’eau et de rejet
des eaux usées d’une société voisine.

retenue d’eau compte tenu de la présence de
zones d’expansion des crues.

Contact entre un
camion-benne et une
ligne électrique dans

une carriére

25/02/2013

Gex (01)

La benne relevée d’un camion déchargeant des matériaux entre en
contact avec une ligne électrique dans une carriére. Les
pneumatiques du camion éclatent. Le chauffeur électrisé est
transporté vers I’hopital.

Les distances minimales de sécurité pour
I’évolution des engins a proximité des lignes de
transport d’électricité n’ont pas été respectées.

Employé d’une carriére
coincé sous un tapis

27/03/2013

Liffol-le-Petit
(52)

Vers 13h40, un employé d’une carriére se retrouve coincé au niveau
du bassin sous un tapis de convoyage ayant cassé. Les pompiers
sécurisent le convoyeur et dégagent la victime que le SAMU
transporte a I’hépital.

Chute d’un bloc de
pierre sur un employé
d’une carriere

22/04/2013

Comblanchien
(21)

Un employé d’une carriére recoit un bloc de pierre de 500 kg sur les
jambes vers 13h20. Secouru par les pompiers, il est transporté dans
un état grave a I’'hopital par le SAMU.

Incendie dans une
carriere

25/05/2013

La Mole (83)

Un feu se déclare vers 18 h dans un hangar d’une carriére. Le sinistre
menace une cuve de carburant. Les pompiers éteignent l'incendie
vers 19 h.

Accident du travail dans
une carriére

11/06/2013

Rébénacq (64)

Des employés d’une carriére interviennent sur un broyeur vers 16h30.
L'appareil a été arrété le matin, une plague du gueulard
d’alimentation s’étant détachée suite a la rupture de boulons oxydés
et ayant entrainé un bourrage du broyeur. L'opération de
maintenance consiste a redresser le systéme de descente de I'écran
du broyeur primaire. Lors du remontage, une rondelle amortisseur est
désaxée et empéche la course d’une tige filetée tordue dont le
fourreau a été raccourci. Un employé maintient la rondelle pendant
qu’un collegue la frappe avec un marteau pour la recentrer. Le
systeme se débloque soudainement, écrasant les doigts de 'employé
entre 2 rondelles. Les pompiers I"’évacuent a I'hopital, touché aux 2
index et au majeur gauche. Il est amputé de la premiere phalange de
ce doigt.

Le broyeur avait été correctement consigné. |l
s’avere que l'‘opération a été préparée dans
l'urgence, sans réaliser d’étude de risques. La
notice de I'équipement ne mentionne pas de
mode opératoire pour ce type de maintenance.

Accident du travail dans
une carriére

31/07/2013

Saléchan (65)

Un employé d’une carriere alluvionnaire a ciel ouvert est chargé de
régler les capteurs de montée et de descente de la benne preneuse
de la drague. Pour ce faire, il ouvre un boitier contenant des éléments
mécaniques et électriques au niveau du moteur du treuil de la benne,
sur la passerelle supérieure de la drague. L’'employé est électrisé alors
qu’il remet en service 'installation vers 9h45. Il appelle au secours le
conducteur de I'engin qui I'aide a descendre. Les pompiers prennent
la victime en charge.
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Déces lors de
I'occupation illégale
d’une carriére de craie

08/09/2013

Boran-sur-Oise
(60)

Une rave-party illégale se déroule dans une carriére de chaux a I'insu
de I'exploitant. Un participant se tue en chutant du front de taille de
12 m de haut vers 7 h. La gendarmerie fait évacuer le site. La carriere
n‘est pas exploitée en permanence. La derniere campagne
d’extraction s’est achevée en décembre 2012 et le portail d’accés au
site avait été fermé par une chaine et un cadenas. Ce dispositif a été
forcé pour laisser I'accés libre au site, une procédure judiciaire est
ouverte.

Accident du travail en
carriere

09/10/2013

Rivolet (69)

Une foreuse est utilisée pour réaliser un pré-découpage sur un éperon
rocheux étroit dans une carriere de roche massive. La zone aménagée
pour le positionnement de la foreuse interdit la présence d’'une bande
plane de terrain pour évoluer autour de I'engin. Apres forage du
second trou, le conducteur sort de son engin muni d’un casque et d’'un
décameétre pour contréler la bonne profondeur du trou. Son pied
glisse sur le marchepied, il chute du front de taille et tombe de 15 m.
Il souffre d’un hématome a la téte, d’'un hématome sans gravité a la
rate, d’une fracture du poignet gauche et d’une fracture du bassin. Il
ne portait pas de harnais de sécurité.

Accident dans une
carriére souterraine

16/10/2013

Baillet-en-
France (95)

Un tir de mine est effectué vers 20 h dans une carriére souterraine de
gypse. Un projectile percute la porte arriére blindée du camion de tir.
La porte se plie sous I'impact et blesse un opérateur a la cuisse
(hématome).

Le camion se trouvait dans la galerie lieu du tir et
celui-ci n’était pas suffisamment éloigné (70 m au
lieu de 100 m). De sur croit, il n’y avait pas de chef
de tir parmi les 2 boutefeux de I'équipe de tir.

Accident mortel dans
une carriere
alluvionnaire a ciel
ouvert

16/10/2013

Mondavezan
(31)

Vers 15h10, un employé est écrasé par la chute d’un des éléments de
tapis transporteur au moment de I'ouverture de la sangle d’arrimage
lors du déchargement d'une remorque dans une carriere
alluvionnaire a ciel ouvert. Malgré I'intervention rapide des témoins,
la victime ne peut étre réanimée.

Fléchissement d’une
grue dans une carriére

24/10/2013

Pusignan (69)

Lors du démontage d’un groupe mobile apres une campagne de
concassage dans une carriére, la grue fléchit brusquement et le tapis
convoyeur blesse 2 sous-traitants. Ils sont transportés a I’hépital.

Les controles menés par la suite (vérification
générale périodique, vérification par un
organisme en application de I'arrété du ler mars
2004 au titre des appareils et accessoires de
levage) ne permettent pas de déceler d’anomalie
de fonctionnement, et le constructeur, consulté,
indique qu’il n’a pas connaissance de probléme
d’interférence électromagnétique qui pourraient
entrainer des mouvements de grues.
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Feu dans une carriére
souterraine

25/10/2013

Baillet-en-
France (95)

Dans une carriere souterraine de gypse, une collision entre 2 poids
lourd provoque un incendie a 3 km de I'entrée d’une galerie située a
110 m de profondeur. Les secours évacuent les 30 employés et
transportent a I'hépital les 2 conducteurs accidentés. Ne parvenant
pas a atteindre le foyer, bloqués a 400 m par le front des fumées et
génés par les véhicules laissés dans les galeries lors de I'évacuation,
aprés concertation avec I'exploitant et compte tenu du risque lié a la
présence d’explosifs au fond de la carriere, il est décidé de ne pas
procéder a I'extinction. Le lendemain matin, les secours et un expert
des carrieres constatent la fin de lincendie ; le systéme de
déclenchement des explosifs est neutralisé.

Accident du travail en
carriere

06/11/2013

Buffon (21)

Dans une carriere a ciel ouvert de roches ornementales, un sous-
traitant est chargé de décoller un bloc de roche a I'aide d’une vessie
a air vers 8h30. Pour descendre du bloc de 2 m de haut sur lequel il
était monté, il décide de sauter au lieu d’emprunter |'échelle. A la
réception, il heurte le lit de matiere mis en place constitué de remblais
pour amortir la chute du bloc et ne pas endommager celui-ci. Il souffre
de multiples fractures au niveau du tibia, du péroné, de la malléole et
des métatarses du pied droit.

Accident du travail en
carriere

04/12/2013

Loos-en-Gohelle
(62)

Dans une carriere de schiste sur terril, un employé doit mettre en
place une t6le de protection sur une trémie. Lors de la pose de la tole
sur le sol, celle-ci pivote brusquement et le blesse au tibia. L'employé
souffre d’une plaie et se voit prescrire un arrét de travail de 2 mois.

Glissement de terrain
dans une carriére

07/01/2014

Saint-Remy-
Blanzy (02)

Un glissement de terrain se produit dans une carriére de sable
industriel exploitée en creux/butte. Le site est mis en sécurité avec
une interdiction de circulation dans la zone, un balisage et la mise en
place d’un remblai en pied de talus.

L’éboulement est d( a une surcharge des terres en
eau. Le glissement s’est produit dans un talweg ou
arrivent les eaux de pluies de tous les champs
situés au sud-ouest en amont. A cet endroit,
I’exploitant découvre un drain agricole dont la
présence n’était pas connue ainsi qu’une couche
d’argile verte ayant guidé les eaux.

Personne embourbée
dans une carriére

02/02/2014

Saint-Colomban
(44)

L’ancien propriétaire (agé de 84 ans) d’une carriére a ciel ouvert de
sable et graviers pénetre sur le site en découpant le grillage et
s’embourbe a mi-cuisse dans un tas de “tout venant”, matériaux
gorgés d’eau. Il est retrouvé mort le lendemain aprés-midi.

Voiture écrasée par un
chargeur dans une
carriere

15/04/2014

Saint-Raphaél
(83)

Vers 12 h, un chargeur, sortant de la zone de stockage de granulats,
recule sur une voiture dans une carriére. Les 2 occupants du véhicule
léger sont blessés dont 1 gravement.

Le conducteur du chargeur n’a pas regardé la
caméra de recul pendant sa marche arriere. La
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conductrice, persuadée que son véhicule avait été
identifié, n’a pas eu le temps de I'éviter.

Projection de pierres
provenant d’une
carriere

03/09/2014

Ferques (62)

Lors de tirs de mine vers 16h30 dans une carriére, la quantité
d’explosifs nécessaire est mal évaluée et des pierres sont projetées
sur des maisons voisines. Aucun blessé n’est a déplorer mais les
toitures sont endommagées dont une traversée par un projectile.

Accident mortel dans
une carriére

03/12/2014

Vignory (52)

A la pause de midi, un employé expérimenté d’une carriere décide
seul de débloquer une trémie. Vers 13h30, le conducteur d’un
chargeur alimente la trémie en matériaux. Il ne sait pas que son
collegue se trouve sous la trémie. Celui-ci, enseveli sous 20 m3 de
matériau, décede.

Feu de crible dans une
carriere

22/01/2015

Le Crotoy (80)

Vers 10h30 dans une carriére de galets et de sable, un feu se déclare
sur une bande transporteuse du cribleur. Un employé tente en vain
d’éteindre les flammes avec un extincteur. Les secours établissent un
périmétre de sécurité et évacuent 35 employés. lls éteignent
I'incendie vers 14h50 avec 3 lances puis dégarnissent I'installation.
Les eaux d’extinction sont confinées.

Des étincelles générées par des travaux de
soudure auraient enflammé le tapis en
caoutchouc de la bande transporteuse. Les permis
feu avaient été établis le matin avant le début des
travaux.

Accident du travail dans
une carriére

24/01/2015

Suilly-la-Tour
(58)

Peu avant 9 h, un homme de 32 ans passe une partie de sa main dans
une fendeuse a pierre dans une carriere. Trois de ses doigts sont
sectionnés dans un gant. Les pompiers le transportent au centre
hospitalier de Nevers.

Accident du travail dans
une carriére

28/07/2015

Haguenau (67)

Vers 17 h dans une carriére de sable, le tendeur de chenille d’une
pelle hydraulique ne fonctionne pas. Pour démonter le tendeur, deux
ouvriers tentent sans succes de desserrer son écrou avec une clef. La
victime essaye alors de démonter I'écrou au chalumeau. L'écrou céde,
le ressort de compression se détend et projette une piece dans sa
téte. La victime est évacuée inconsciente vers un hopital. Une fracture
du créne avec pénétration d’un fragment d’os dans la boite cranienne
et un cedeme cérébral sont diagnostiqués. La victime a été placée
dans le coma. Son état est critique.

Accident du travail dans
une carriére

27/10/2015

Villentrois (36)

Un employé trébuche sur les rails d’une haveuse dans une carriere
souterraine d’extraction de roche ornementale de tuffeau. Lors de sa
chute, son épaule percute la machine et le rail retombe sur sa cheville.
L’employé blessé est arrété 21 jours.

Projection de pierres
hors du périmetre
autorisé d’une carriere

19/11/2015

Sainte-Croix-de-
Mareuil (24)

Vers 12h30, suite a un tir dans une carriere, des projections de pierres
se produisent hors du périmétre autorisé du site. L'incident ne fait ni
blessé ni dégat matériel.
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Employés ensevelis lors
d’un enfouissement de
citernes

08/12/2015

Saint-Georges-
Lagricol (43)

Sur une plateforme logistique (ateliers et bureaux) d’une entreprise
qui exploite sur le département trois carriéres non connexes et
distantes du site, 3 employés sont renversés dans une tranchée de 3
m de profondeur. Deux d’entre eux sont ensevelis. Ces évéenements
se déroulent vers 8h30 lors de I’'examen de la mise en connexion de 2
citernes de 50 000 | et 40 000 I. Les secours dégagent les cuves. lls
extraient les 2 employés. L'un d’eux est décédé par asphyxie, I'autre
gravement blessé et le troisieme est choqué.

Une des cuves non ancrées se serait soulevée
suite a la remontée d’une poche d’eau dans la
tranchée faisant chuter les 3 employés qui se
trouvaient a proximité dont deux étaient sur une
des cuves examinant les branchements a réaliser.
Les cuves avaient été mises en place 4 jours
auparavant, déposées sur un “lit de sable” (sable
de basalte) et couvertes de matériaux inertes
hormis les zones des trous d’hommes et les sorties
de broches. Lors du basculement de la cuve, deux
des employés se sont retrouvés entre la paroi de
la fosse et les cuves. lls ont ensuite été ensevelis
par un glissement du remblai. Le troisieme a été
éjecté sur le sol.

Accident du travail dans
une carriére

15/12/2015

La Riche (37)

Dans une carriere d’extraction de granulats alluvionnaires, un
employé change vers 11 h le cable porte-godet d’une dragline. Au
cours de la manipulation, le cable, se désengageant de la boite a coin,
lui échappe des mains et le fouette au visage. L'employé, blessé au
nez et a I'ceil, est transporté a I’hopital. Il est arrété 3 jours.

Renversement d’un
camion lors du bennage
de matériaux

15/01/2016

Metzeral (68)

Dans une carriére a ciel ouvert, un camion se renverse vers 10 h lors
d’une opération de déchargement de matériaux de remblais. Le
conducteur, coincé dans le véhicule, souffre d’une cote cassée. Les
pompiers désincarcerent la victime.

Trois éléments sont a I'origine du renversement :
- la plateforme de déchargement n’était pas
plane;
- le camion était mal positionné lors du
bennage des matériaux ;
- les fortes pluies et les matériaux collants
dans la benne.

Accident du travail en
carriére

20/01/2016

Chateauneuf-
du-Rhéne (26)

Dans une carriere de sables et de graviers, une entreprise sous-
traitante réalise la maintenance courante d’une dragline. Aprés avoir
vidangé 700 | d’huile usagée d’un réservoir de 1000 |, les deux
mécaniciens démarrent le remplissage du réservoir vidangé. Pour
accélérer le remplissage, un des mécaniciens décide de changer la
pompe en place contre une pompe a plus fort débit. Le 2eme
mécanicien n’est pas témoin de cette action. En sortant de I'atelier
mobile de maintenance, il pose sa main sur la pompe en
fonctionnement, l'index de sa main gauche entre dans Iorifice
d’échappement du piston de la pompe. Sa premiere phalange est
sectionnée.

L’analyse de I'accident met en évidence plusieurs

causes :

Causes Organisationnelles

- pas de vérification préalable du matériel ;

- changement de la pompe non prévu dans le
processus ;

- absence de consignation des pompes
pendant le changement ;

- défaut de conception sur la sécurité autour
de I'orifice d’échappement.

Facteurs humains
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- choix de I'opérateur de changer la pompe
pour avoir plus de débit ;

- positionnement du doigt dans orifice
échappement en prenant appui sur la
pompe ;

- manipulation de la nouvelle pompe en
fonctionnement.

Causes Techniques

- absence de grille de protection orifice

d’échappement.

Accident du travail dans
une carriére

03/02/2016

Beauvilliers (28)

Dans une carriere d’extraction de calcaire, un chauffeur de chargeuse
se blesse a la téte en heurtant le montant de la structure de
protection. Il est transporté a I'hopital et placé en observation
jusqu’au lendemain. L'os du rocher, proche de I'oreille interne, étant
félé, la victime recoit une interruption de travail de 9 jours.

Lors de I'accident, le conducteur se dirigeait, avec
le godet vide, vers le stock primaire. Il avait le
soleil dans les yeux et n’est pas passé dans le
passage prévu mais entre 2 blocs juste a coté. Le
pneu droit est monté sur le bloc et la chargeuse a
basculé d’un coup sec sur la gauche provoquant le
choc.

Explosion de la batterie
d’une sondeuse dans
une carriére

03/03/2016

Gournay (36)

Dans une carriere d’argile, |la batterie d’'une sondeuse explose lors de
son démarrage. Des projections de plastique et d’acide blessent un
employé a la main.

Feu de pelleteuse dans
une carriere

31/03/2016

Chateauneuf-
sur-Charente
(16)

Dans une carriere, une pelleteuse prend feu vers 12 h dans un atelier
suite a une opération de soudure de fissures situées sous la tourelle.
Les soudures ont chauffé la graisse présente a l'intérieur de la
tourelle. Elle s’est alors enflammée peu de temps apres le départ des
soudeurs. Le personnel tente sans succes d’éteindre I'incendie avec
les extincteurs présents. Les pompiers éteignent I'incendie et évitent
la propagation du sinistre aux cuves de carburants et d’huiles présents
dans I'atelier. La fumée reste confinée dans I’atelier. La pelleteuse est

endommagée.

Inondation dans une
carriére

01/01/2018

Lepuix (90)

Dans une carriére, 2 épisodes d’inondations surviennent en raison des
forts évenements météorologiques liés a la tempéte ELEANOR. Ceux-
ci entrainent des rejets dans la SAVOUREUSE.

Linspection des installations classées reléve des
non-conformités telles que I'absence de maitrise
par I'exploitant des rejets des eaux de la carriére.
Les bassins ne sont pas maintenus dans un bon
état de fonctionnement ce qui induit un non-
respect des normes de rejet des eaux de surverse.
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Accident de travail dans
une carriére

20/03/2018

Chateaumeillant
(18)

La main d’un opérateur se coince entre un vérin de broyeur et son
support dans une carriere. La victime a des fractures fermées des
phalanges de I'annulaire et I'auriculaire.

Les employés, par méconnaissance, n’utilisaient
pas le pas de vis sur la téte de la tige permettant
la mise en place d’un anneau de levage facilitant
le maintien en sécurité du vérin pendant sa
maintenance.

Chute de tube et vérin
entratnant un blessé

30/05/2018

Gourdon (06)

Vers 17h30, un chaudronnier d’une carriére est heurté a I'arriére de
son casque par la chute d’un tube métallique. Le choc a la téte
nécessite 4 points de suture et 2 jours d’arrét de travail.

Un dispositif constitué par un vérin hydraulique
prolongé par le tube a été mis en place pour
écarter les ridelles latérales de la benne d’un
camion. La mise en pression du vérin pour faciliter
la manceuvre des portes arrieres de la benne a
provoqué le ripage et le chute de l'installation
provisoire.

Suicide dans une
carriere

01/06/2018

La Loupe (28)

Vers 14 h, un opérateur est retrouvé pendu en dehors de I'installation
de traitement d’une carriere.

En décembre 2017, I'opérateur avait été en arrét, 2 mois, pour raisons
médicales.

Opérateur brilé par un
cable HT

20/06/2018

Gerstheim (67)

Lors de la mise en place d’'un chemin de cable sur la passerelle d’acces
d’une drague, un opérateur est br(lé a la main droite. La
réalimentation d’un cable de 20 000 V, sectionné 2 jours avant lors de
travaux, a produit une flamme.

Un sous-traitant électricien accompagné par le
chef de carriere a pris l'initiative de retirer les
languettes de consignation insérées dans le
disjoncteur du poste de livraison HT qui s’est
réarmé. L'absence de consignation de
I'installation électrique conformément a |la
procédure, n’a pas permis de prévenir ce
comportement inapproprié.

Electrisation dans une
carriere

02/07/2018

Maraussan (34)

Vers 8 h, un salarié est victime d’un flash électrique lors d’'une
intervention dans une armoire électrique d’une installation de
traitement de matériaux dans une carriére. La victime, brilée au
troisieme degré au visage et aux mains, est hospitalisée. Il n’y a pas
de témoin de I'accident.

Accident de travail dans
une carriére

24/08/2018

Le Subdray (18)

Un salarié descend d’un chargeur et se tord la cheville en posant son
pied au sol. La victime regoit un arrét de travail initial de 21 jours.

Accident du travail dans
une carriere

03/09/2018

Périgny-la-Rose
(10)

Vers 14h30, le conducteur d’'un tombereau, intérimaire, est allé tout
droit, faisant une sortie de piste lors de travaux. Il finit sa course dans
le plan d’eau se trouvant 50 m plus loin, détruisant au passage le
merlon de protection en place. L'engin se retrouve sous 'eau. Le
conducteur s’extrait avant I'immersion totale du tombereau. Le frein
a main et le bouton d’arrét d’urgence ne sont pas actionnés. Le
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téléphone portable du conducteur est retrouvé sur le plancher de
I’habitacle. Suite a I'incident, quelques taches d’hydrocarbures sont
traitées.

Accident de travail dans
une carriére

13/09/2018

Le Crotoy (80)

Lors de l'installation d’un nouveau godet sur une drague de carriére,
un intérimaire recoit les 500 kg du palonnier de levage sur le pied. Il
est héliporté vers un centre hospitalier et amputé des orteils. Le
relevage du godet pour faciliter la mise en tension des cables a
provoqué le déséquilibre du palonnier.

Cette opération d’entretien n’est pas identifiée
dans le document unique et n’est pas formalisée
dans une procédure disponible sur le site.

Accident du travail en
carriere

24/09/2018

Gaillon (27)

Lors de travaux de réfection du revétement de la paroi interne d’'une
trémie, deux sous-traitants sont gravement bralés dans une carriére.
L’évenement se produit au moment du séchage de la colle déposée
préalablement sur la paroi a I'aide d’'un décapeur thermique. Les deux
employés sont transportés a I’hopital.

Electrisation dans une
carriere

26/09/2018

Beaulieu (34)

Vers 12h15, un salarié est victime d’un arc électrique lors d’'une
opération de maintenance dans le local électrique d’une installation
de traitement de matériaux dans une carriere. L'opération vise a
réparer le dysfonctionnement de I'alimentation électrique de I'atelier
sujette a des disjonctages répétés de l'installation. Des témoins
alertent les secours. La victime est dirigée vers le service des grands
bralés d’un hopital. Elle est brllée au second degré au visage et aux
mains.

Accident mortel dans
une carriére

03/10/2018

Gonsans (25)

Vers 12h10, un employé est tué dans une carriere lors d'une
opération de maintenance sur des bandes transporteuses. Positionné
sous l'installation en fonctionnement, le bras de la victime est happé
par un rouleau de retour et sa téte heurte une barre de structure de
la bande transporteuse placée sous le concasseur primaire. La victime
est extraite par son collegue de travail avant I'arrivée des secours,
puis déclarée décédée par un médecin du service mobile d’urgence et
de réanimation.

Rejet de gazole et
d’huile hydraulique dans
une carriéere

11/10/2018

Cuzac (46)

Vers 11 h, un tombereau articulé qui alimente un concasseur se
retourne sur la piste d’une carriere. Le renversement de la benne
provoque la rupture de ses flexibles hydrauliques et le déversement
d’huile. Le passager du véhicule est blessé a la téte et a I'épaule.

Un apprenti conduisant le véhicule sans
autorisation a perdu le contréle du tombereau qui
s’est retourné.

Destruction accidentelle
de détonateurs dans
une carriére

07/11/2018

Entrains-sur-
Nohain (58)

Vers 9h50, lors du chargement d’un tir durant de fortes pluies, un
opérateur d’une carriere prend des cartons humides (dont un
contenant des détonateurs). Il les place a I'arriere de son véhicule
pour les emmener jusqu’a la zone de brilage de cartons dans la

Aucun contréle des emballages n’est effectué lors
de lincident. D’apres une enquéte menée, les
détonateurs auraient détoné dans le feu et les
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carriere. Le chauffeur croit que I'opérateur a déplacé les détonateurs
non utilisés dans des trous de mine dans un coffre du véhicule. Arrivés
au bureau afin de faire des bordereaux de livraison, ils se rendent
compte que les 12 détonateurs sont restés dans un des cartons mis
au brllage. Le boutefeu client confirme la destruction accidentelle
des détonateurs.

bobines calcinées auraient été retrouvées dans les
cendres.

Eboulement dans une
carriere

11/11/2018

Sévignac (22)

Un dimanche, deux personnes chutent, de plus de 10 et 30 m, dans
une carriere, alors qu’une rave party sauvage avait été organisée. Les
pompiers interviennent. L'accés a la carriére est tres difficile. Les 2
personnes sont transportées a I’"hopital, dont une dans un état grave.

L'événement est d a I'effondrement d’un pan de
carriere.

Accident mortel dans
une carriére

12/12/2018

Inzinzac-Lochrist
(56)

Vers 11 h, dans une carriére, un employé est victime d’un malaise,
probablement di a une crise cardiaque. Ses collegues prodiguent les
premiers secours jusqu’a l’arrivée des pompiers. L'employé décede.

Incendie dans une cavité
souterraine

21/12/2018

Eragny (95)

Vers 12h30, un feu se déclare dans une cavité d'une carriére
souterraine. Les services communaux sécurisent |'acces a la grotte.
Une personne sans domicile fixe est intoxiquée par les fumées.
L'incendie fragilise 2 piliers de souténement.

Accident de travail dans
une carriére

20/11/2018

Bonneuil (36)

Dans une carriére, un opérateur se retrouve coincé contre une cuve a
gasoil. Lors de l'incident, un conducteur de tombereau améne son
engin vers la cuve afin d’effectuer le plein. L'opérateur présent a
proximité vient aider le conducteur. Le réservoir a remplir est situé du
cOté opposé a la cuve. La victime, pensant que le réservoir est trop
loin, demande au conducteur d’avancer son véhicule. La victime
tourne le dos a I’engin et prend le pistolet de distribution. Le moteur
est en régénération. Le conducteur enclenche la vitesse afin de se
rapprocher de la cuve et son pied ripe sur le frein. L’engin avance
brusquement et coince la victime. Le déplacement de la cuve lors de
I’accident permet d’éviter un accident mortel.

Accident du travail en
carriere

08/01/2019

Lorlanges (43)

Blessure d’un opérateur lors d’une intervention sur un convoyeur a
bandes.

Défaut d’entretien et erreur humaine.

Incident de tir dans une
carriere

10/01/2019

Mespaul (29)

Dans une carriére, un incident de tir, mis en ceuvre par un prestataire,
génere des projections de matériaux a plus de 400 m du lieu du tir. Ces
projections impactent des zones agricoles, des habitations et la route
départementale qui borde le site. Les tirs sont suspendus.

Le manque d’épaisseur de roche sur le trou situé
a 4 m du sol est a I'origine de la projection. Une
erreur humaine a été commise lors de
I'implantation du tir.

Pollution dans une
carriere

16/01/2019

Cast (29)

Le service de la police de I'’eau constate une pollution dans le milieu
naturel et identifie une carriere comme étant la source de I'incident.
La carriere dispose de 2 bassins de décantation ainsi que d’un barrage
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de pompage afin d’alimenter son installation de lavage. L'exploitant
souhaite combler ces 2 bassins. Durant les travaux, une société
externe ouvre la digue entre les 2 bassins de décantation pour faciliter
la vidange mais génére une vague ainsi qu’une surverse dans le milieu
naturel. La digue est alors remise en état mais la pollution n’est pas
traitée avant que la police de I'eau ne la détecte.

Accident du travail en

La Saulsotte

Dans une carriére, un employé glisse en descendant de la pelle

N 18/01/2019 , . -
carriere /01/ (10) mécanique.
Accident du t il . .
cd er::ar:ér';:val en 31/01/2019 Ferques (62) Blessure d’une conductrice de dumper en trébuchant dans un trou. -
. . Chateauneur- D . ,
Accident du travail en . Fracture de 2 orteils d’'un opérateur lors de 'ouverture de la rampe . ,
. 19/02/2019 les-Martigues , Erreur humaine (non-respect de la procédure)
carriere d’un porte char.
(13)
Incident de tir dans une Chaze-Henr N . . . . . .
carriere 06/03/2019 (49) ¥ Projection de blocs abimant une toiture et barrieres agricoles. Erreur humaine lors du plan de tir.
Dans une carriere de roche massive a ciel ouvert, un employé monte
. . sur un bac de rétention de 60 cm de haut pour retirer une pompe
Accident du travail en . .. , N e N .
carriere 19/03/2019 Courzieu (69) mécanique d’un flt vide pour la positionner sur un fat plein. En | -
retirant cette pompe, il perd I’équilibre, tombe du bac sur le flanc et
se fracture le fémur.
Accident du travail en . N . . .
carriere 09/04/2019 Quilly (44) Un conducteur de pelle a chenilles glisse et tombe au sol. Erreur humaine
Accident du travail en . Chute d’'un employé lors de I'entretien d’une installation de
o 06/06/2019 Meillers (03) : ploy -
carriére traitement.
Accident dl.J‘travaiI en 13/06/2019 Epinguil-le- BIessyre d’un employé lors de la mise en fonctionnement d’une i
carriere Fleuriel (18) dragline.
Mouvement de terrain 14/06/2019 La Tour (74) Mouvement de terrain sur des remblais en limite de carriere. Arrivée d’eau par infiltration au pied du massif.
Accident.g‘rave en 26/06/2019 Brehand (22) Un empl.c‘)yé se retrouve bloqué par la plague d’un concasseur dans i
carriére une carriére.
Accident du travail en . . . .
carriere 02/07/2019 Cuzac (46) Un employé s’entaille la paume de la main avec une déboulonneuse. -
Incident de tir dans une Mazieres-en- L . L , . . Mise en mouvement du massif lors des premiers
! N 10/07/2019 ZI. Projection de pierre dans 2 jardins lors d’un tir de mine. . I ! P !
carriere Gatine (79) tirs.
Gisement de terrain Dans une carriere, une verse de remblais glisse sur une dizaine de Mauvaise évaluation du risque de glissement de
29/07/2019 Coubron (93) meétres a la suite de fortes pluies. Le glissement se poursuit par d &

dans une carriére

mouvement lent pendant la semaine suivante. L’eau infiltrée dans le

terrain (assise marneuse et taille des remblais).
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remblai a un effet négatif sur les propriétés mécaniques du terrain. Le
glissement pourrait se poursuivre.

Un feu se déclare sur un tapis roulant et un malaxeur de sable dans

Erreur humaine lors d’une découpe au

Incendie 30/07/2019 Chevriéres (60) . A .
une carriere — dégat matériels. chalumeau.
Décrochage du coin supérieur d’un pilier dans une carriére souterraine
Déces dans une carriéere 06/09/2019 Baillet-en- de gypse et tombe sur un salarié. Le personnel dégage la victime et | Erreur humaine lors de la formation d’un
souterraine France (95) tente de la réanimer. Malgré l'intervention des secours, I'employé | intérimaire.
décede.
. . Un camion benne se renverse lors de la levée de la benne pour vider
Accident du travail en , . L - .
carriere 12/09/2019 Landevant (56) | son contenu dans la zone de déchargement (zone de dévers). Le | Mauvaise signalisation des zones de dépotage.
conducteur est blessé.
Accident mortel dans , . s .
- 17/09/2019 Vassens (02) Chute d’un bloc calcaire sur un employé qui décéde. Erreur humaine
une carriére
Rupture d’un merlon Une lame d’eau s’élevant au-dessus du terrain naturel fragilise un
d’un bassin de 19/09/2019 Hirtzfelden (68) | merlon hors sol ceinturant un bassin de décantation et d’infiltration | -
décantation d’eaux de lavage de matériaux alluvionnaires dans une carriére.
. . Un tombereau articulé circulant en charge se couche sur le flanc au
Accident du travail en Rouperroux . S .
carriere 20/09/2019 (61) niveau du parc des stocks de granulats. Le conducteur, intérimaire, se | Erreur humaine
cogne la téte.
Un employé contrdle visuellement une vis sans fin sur une installation
de traitement de matériaux suite a plusieurs dysfonctionnements de
Accident du travail en . I'installation. Cette vis tourne en manuel avec son capot ouvert. Une .
N 24/09/2019 Vingrau (66) ) ) L .p , , | Erreur humaine
carriere spire de la vis happe la clé présente dans la main de I'employé,
entrainant la main de la victime. Celle-ci présente des fractures et des
blessures sur 4 doigts de la main droite.
. . Dans une carriére, un incident de tir lors d’un abattage de roche
Incident de tir dans une . PN .. . . . .
carriere 04/10/2019 La Peyratte (79) | massive, génére des projections de blocs de pierres sur des parcelles | Erreur humaine et/ou géologie
agricoles a plus de 300 m du lieu de tir.
Accident du travail en . . .
carriere 22/11/2019 Ange (41) Chute d’un employé depuis une chargeuse. Erreur humaine
Accident du travail en Flassans-sur- , .
N 23/11/2019 Blessure d’un employé lors d’'une manceuvre d’un chargeur. Erreur humaine / Non port des EPI
carriere Issole (83)
. . . Ll . . . Déblais collés dans la benne (condition météo).
Accident du travail en Grand-Champ | Lors du vidage de déblais de déchets inertes, une semi-remorque de , ! . ( . I . )
. 11/12/2019 ae s . Défaut de port de ceinture de sécurité du
carriere (56) 38 t se couche sur le coté droit. Blessure du conducteur.
conducteur.
N Bellegarde-en- | Un technicien bascule et chute de 3 m d’une dalle en béton en
Chute dans une carriére 27/12/2019 & -

Forez (42)

contrebas sur une autre dalle béton. La victime, transportée par
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hélicoptere a I'hopital, a une fracture des 2 malléoles de la cheville
ainsi qu’une fracture du bassin.

Accident du travail en

Le bras d’'un employé est pris par le tambour en pied de tapis d’'un

N 06/01/2020 Livernon (46) Erreur humaine
carriere convoyeur.
Osselle- Un arc électrique suivi d’un incendie se déclare au niveau du coffret
Incendie électrique 20/02/2020 Routelle (25) électrique de la tour de concassage dans une carriere. Deux -
travailleurs sont gravement brilés.
Saint-Jeoire Un tombereau dévale la piste, en marche arriére avant d’étre stoppé
Accident de véhicule 25/02/2020 (74) par I'enrochement situé en bordure de piste. Blessure des 2 employés | Défaut matériel (freins).
présents dans le tombereau.
Accident dl.J\travall en 09/03/2020 Grand-Champ Chariot a conducteur bascule d’un front de taille -
carriere (56)
ACCIder:;(rjrl:étrfva” en 31/03/2020 Pluguffan (29) | Chute d’un bloc sur la jambe d’un employé. -
ACCIder;z:jr?étrfva” en 04/05/2020 Salg(’;-uljrzr;gil)es- Chute d’équipement lors de leur chargement. Blessure d’'un employé. | -
En retournant une tranche de granit pour la faire chuter sur le c6té a
Accident du travail en 06/05/2020 Perros-Guirec | I'aide de la pelleteuse, une projection d’eau, de boue et de cailloux se | Absence de protection de I'employée. Défaut
carriere (22) produit. Un employé, présent dans la cabine de la pelleteuse, est | d’entretien du matériel.
touché au visage par un bloc de granit.
Accident dl.J\travaiI en 27/05/2020 Saint-Crépin Blessu're superficielle d’'un employé lors de I’entretien des installations Erreur humaine
carriere (05) de traitement.
Accident mor.t\el dans 29/06/2020 Fresques (62) Dans la njatinée, I’éclat'em(‘enlt d’un pneumatique d:un tombereaul !ors i
une carriere du contréle de la pression a I'azote tue un employé dans une carriere.
Accident du travail en Saint-Etienne Renversement d’un camion lors d’un déchargement de gravats.
. 29/06/2020 N -
carriere (42) Blessure légére du conducteur.
Dans une carriere, un conducteur de camion d’une entreprise
extérieure se positionne devant un chariot élévateur pour fixer les
Accident dl.J\travaiI en 24/07/2020 Valet (44) mains de levage d’lfne Fha?ne et \soulever dei blocs bétons Le Erreur humaine
carriere conducteur du chariot élévateur leve les chaines alors que le
conducteur du camion fixait toujours les mains de levage. Cette action
prématurée sectionne une phalange du conducteur de camion.
Accident du travail en 20/08/2020 Saint-Denis-les- | Chute d’une plaque de blindage d’un concasseur, sans victime, et | Erreur humaine et/ou matériel d’intervention
carriere Bourg blessure de 'employé effectuant les réparations. peu adapté.
Incendie dépoussiéreur 09/09/2020 Mulsans (41) Incendie au niveau d’un dépoussiéreur d’une installation de Défaut matériel et /ou entretien

production d’enrobés. Défaut de fermeture du bassin de confinement.
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Accident du travail en

Lors des opérations de transfert de matériaux brut avec un tombereau
en location sur une piste en pente, les freins du véhicule ne répondent

N 17/09/2020 Vebret (15 N . Défaut matériel / défaut d’entretien
carriere 109/ (15) plus. Le conducteur arréte I’engin en fongant dans un monticule de /
terre et se blesse.
Accident du travail en . Blessure d’un ouvrier suite a une chute d’une installation de
. 17/09/2020 Parigny (42) . " . -
carriere traitement (un bras élévateur se casse avant de se plier).
. . . Un feu se déclare dans la cabine d’un camion stationné depuis 2 o L.
Incendie d’un camion 07/12/2020 Perriéres (14) N Ny . P Défaillance matérielle.
heures dans une carriére. Feu arrété avec sables et extincteurs.
Un engin de chantier, de 60 t, bascule lors d’'un mouvement de terrain
Accident mortel dans . dans une carriere. Le chargeur se retrouve presque totalement
N 30/01/2021 | Genouillac (16) | , , & presque tota’e -
une carriere immergé dans un mélange d’eau, de boue et de glaise. Décés du
chauffeur.
. . Un conducteur d’engin chute de 0,80 m depuis lI'arriere de son
Accident du travail en Le Bar-sur-Loup . , . . .
carriere 16/03/2021 (06) arroseuse dans une carriere. Il est évacué par les pompiers. Il souffre | Erreur humaine
d’une plaie au menton et d’une vertébre tassée/fissurée.
Lors de linstallation d’un écran pare-bloc en partie haute d’une
Accident du travail en Agos-Vidalos carriére, le déblocage soudain d’un cable conduit au dépassement de
. 22/03/2021 o . . -
carriere (65) la verticalité et au basculement de la potence sur un des salariés, lui
occasionnant un traumatisme cranien.
Un mauvais élingage au départ sur le mauvais
Accident du travail en . Basculement d’une plaque d’usure lors de la maintenance d’un crible. | trou de fixation et la prise de décision de laisser
. 09/04/2021 Iffendic (35) } uneplaq P lécisi
carriere Employé blessé par la chute. une plaque lourde debout en équilibre sur un
caillebotis sont a I'origine de I'accident.
Lors d’une opération de maintenance périodique sur un concasseur
. rimaire rotatif, un opérateur se coince la main sous une piéece , ) .
. . Vire- P i ,p , . . . P Absence de procédure d’intervention et mal
Accident en carriere 13/04/2021 . métallique de 100 kg. L'opérateur se dégage seul en faisant levier avec . L.
Normandie (14) e )} N . . connaissance du matériel
une barre métallique. Il présente une coupure a la main, malgré le port
de gants, nécessitant 4 points de suture.
Incendie sur un
Pont-sur-Yonne . . - . .
convoyeur dans une 22/04/2021 (89) Incendie sur un convoyeur a bande et des équipements électriques.
carriere
Les détonateurs contenant une charge de pentrite ont explosé a la
suite de leur introduction dans le feu de brllage d’emballages
Accident en carriere 23/04/2021 Allenc (48) potentiellement souillés réalisé aprés le tir. lls n’avaient pas été mis au | Erreur humaine

coffre agréé des détonateurs électriques en surplus, immédiatement
apres le scannage de ceux-ci, a la suite d’un oubli. Le carton a été posé
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au sol et considéré comme un emballage pouvant étre destiné au
bralage.

Accident en carriere

05/05/2021

Sainte-Eanne

Eboulement d’une partie d’un front de taille sur une pelle hydraulique

Période pluvieuse suivant un tir de mine ayant
déstabilisé le front. Volume du piege a cailloux

(45)

benne se rompt, provoquant un déversement d’huile hydraulique sur
la plateforme des installations, au pied des stocks. Le conducteur du
camion referme la porte de la benne, ce qui permet de stopper la fuite
Des mesures sont immédiatement mises en place afin de gérer cette
pollution.

(79) engendrant des blessures sur 'opérateur. . . .
sous dimensionné.
La Villeneuve-
Incendie 11/07/2021 au-Chatelot Incendie sur le poste de commande de l'installation Malveillance/tentative de vol
(10)
. . - . . Déclenchement extérieur associé a la sécheresse
Incendie 18/07/2021 Beaucaire (30) | Incendie d’une friche et de haies.
et un vent fort.
Lors du chargement d’explosifs, I'artificier pense identifier la présence
. . Saint-Julien-du- | d’une faille dans la mine. Le chargement est arrété. Le booster n’est . . ) ; .
Incident de tir 02/08/2021 . e . g A . Connaissance insuffisante de la géologie
Pinet (43) pas retiré. L'artificier procede a sa mise a feu lors du tir. Des
projections sont constatées.
. . Wallers-en- — . , . .
Incident mortel de tir 28/07/2021 Projection de pierre lors d’un tir de mine
Fagne (59)
A la suite d’un épisode pluvieux centennal, une quantité importante
. - d’eau et de matériaux stériles d’une carriére coule en contrebas du
Coulée de matériaux Chaumes-en- . - L. L. s
stériles 03/10/2021 Retz (44) stockage et sur la parcelle agricole voisine. Les matériaux stériles ne | Météo
contiennent pas de matiére dangereuse ou polluante. Les matériaux
présents sur la parcelle agricole sont retirés.
Lors d’un tir dans une carriere, au moment de raccorder les
Incident de tir dans une Roche-en- détonateurs, le mineur s’apercoit qu’un tube chargé d’explosif est . . . . .
. 28/10/2021 .. . R pers ) a , ,g . P . Connaissance insuffisante de la géologie
carriere Régnier (43) descendu a plus de 3 métres. Les fils du détonateur étant inaccessible,
il n’est pas raccordé et initié. Le tir est tout de méme réalisé.
Lors de son départ d’une carriere, le camion d’un transporteur est
surchargé en granulats. Il retourne sur la plateforme des installations
aprés son passage en bascule pour alléger son chargement et
respecter le poids total maximal autorisé. Lors du déchargement, le
. Sully-sur-Loire | flexible qui permet I'ouverture automatique de la porte arriere de la P
Rejet de polluants 17/11/2021 4 qui e 9 P Usure normale des équipement
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L’explosion d’un véhicule Iéger contenant des explosifs se produit dans

Accident mortel dans Miribel- N ) g e L L L
. 06/12/2021 une carriere. L'artificier, propriétaire du véhicule, décéde. Les débris | Inconnu
une carriere Lanchatre (38) L
du VL sont projetés sur 50 m.
. Un tombereau tombe dans un étang suite a la rupture d’une digue. Les
Accident mortel en . . . , ‘o
carriere 08/12/2021 Jargeau (45) pompiers ratissent la zone avec 'aide de plongeurs, d’'une équipe
cynophile et d’un drone mais le conducteur reste introuvable.
Incident de tir 09/12/2021 Donges (44) Projections de matériaux en dehors du périmetre autorisé Connaissance insuffisante de la géologie
. Flassans-sur- . . . N
Incendie 28/01/2022 Incendie sur un stock de bois au sein d’une carriere
Issole (83)
Incident de tir 22/02/2022 Izaourt (65) Basculement de blocs a I'extérieur du périmetre autorisé
Un éboulement sur un front supérieur enseveli partiellement la pelle
située en contrebas en cours de dégagement des matériaux déroctés
. . Chateau- la veille. Le chauffeur de la pelle sort indemne de son engin. . . ) .
Accident en carriere 10/03/2022 , R . e . . Connaissance insuffisante de la géologie
/03/ d’Olonne (85) | L'éboulement est di a un glacis qui n’était pas visible. La veille de & g
I’événement, I’exploitant a réalisé un tir de mine qui a pu déstructurer
le massif rocheux.
Incendie 17/05/2022 La Mole (83) Incendie sur un engin avec déversement d’huiles
Au cours du déchargement de la cargaison d’'un camion-benne semi-
. . . remorque d’'une société sous-traitante sur un terrain instable, le
Accident mortel dans Saint-Egreve L Ny . -
. 06/05/2022 véhicule se couche sur le c6té droit. En sentant le véhicule basculer, le
une carriére (38) . . . .
conducteur tente de sauter de la cabine mais se brise les cervicales lors
de sa réception
Lors de la mise sous tension de la station de distribution carburant, la
pompe se met en fonctionnement sans ordre de marche dans une
. Limont- carriere. Cette mise en fonctionnement entraine le déversement, via | Impact de foudre ayant engendré une surtension
Rejet de polluants 07/06/2022 . . . . L.
Fontaine (59) le dégazeur, du contenu de la cuve de gazole non routier sur l'aire | du matériel
étanche. 11 380 | de gazole se dirigent dans le bassin et dans le
débourdeur/déshuileur.
. . Labergement- . . . . . Erreur humaine lors des opérations de
Accident en carriere 09/08/2022 Un incendie se déclare dans un local électrique. .
les-Seurre (21) maintenance.
. . Incendie sur une dragueline. Des mesures sont prises pour éviter la
Incendie 31/08/2022 Le Fieu (33) ; & prises p
pollution des sols.
L'Office Francais de la Biodiversité (OFB) constate une mortalité
Tinchebrav- piscicole dans le NOIREAU au niveau d’une carriére, avec une
Rejet de polluants 13/09/2022 ¥ acidification de la riviere. Le pH est contrdlé. Des prélévements d’eau | Bassin non étanche

Bocage (61)

sont réalisés a différents points.
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Un hydrogéologue identifie I'origine de la fuite. Celle-ci provient La
pollution est due au caractére non étanche des bassins tampon. Ces
derniers recueillent les eaux issues du fond de la carriere pour
décantation avant de rejoindre la zone des bassins de traitement pour
étre rejetées au milieu naturel. Les écoulements d’eau acide ont
entrainé la baisse du pH. Le niveau d’eau dans la riviere était
exceptionnellement trés bas en raison de la sécheresse.

Coulée de boues

26/11/2022

Fresney-Le-
Puceux

Lors de chargement de brut dans deux dumpers a la chargeuse dans
une carriere, de la terre se décroche de la partie haute de la verse. Une
coulée importante de terre passe au-dessus de la derniére risberme
pour ensevelir trois quarts de la chargeuse se trouvant a 96 m de la
derniere risberme.

Episode pluvieux de forte importance faisant
suite a une période de sécheresse

CARRIERES DE THIVIERS - Ouverture d’une carriére de sables et de graves - Département de la Gironde (33) — Gours




artifex

SAS CLIMAX INGENIERIE
4 rue Jean le Rond d'Alembert
81000 Albi
Tél. : 05 63 48 10 33 - contact@artifex-conseil.fr - RCS 502 363 948

www.artifex-conseil.fr



